






ОПИСАНИЕ 

Сварочная маска предназначена для защиты глаз, головы и горла сварщика от 
светового излучения при сварке. Использование маски данного типа удобно, 
поскольку светофильтр автоматически затемняется при зажигании дуги. Степень 
затемнения можно настраивать с помощью встроенного регулятора в зависимости 
от модели маски. 

Основные характеристики 

Таблица 1 

Маска МС-1 

Размеры 
92х42 смотрового окна (мм) 

Режим 
"шлифовка" Есть 

Регулировка 
Есть 

чувствительности 

Регулировка времени 
Есть задержки 

Пропускание 
ультрафиолета 

Пропускание 
ИК- излучения 

Светлое состояние (DIN) 

Темное состояние (DIN) 9-13 

Режим резки (DIN) 

Время 
переключения (мс) 

Задержка открытия (с) 0,1-0,6 

МС-2 МС-3 МС-4 

92х42 92х42 90х35 

Есть Есть Нет 

Есть Есть Нет 

Есть Есть Нет 

s0,00006% на Л=З1Знм 
S0,00006% на Л=З65нм 

s0,003% на Лот 780нм до 1 ЗООнм 
s0,009% на Лот 1 ЗООнм до 2000нм 

4 

9-13 9-13 11 

НЕТ 

0,7 (+20"С)- для МС-3 
1,2 (+20'С)- для остальных 

0,1-0,6 0,1-0,6 0,6 

солнечная и солнечная и солнечная и солнечная и 
Питание (батарея) CR2450 (ЗВ) CR2032 (ЗВ) Cr2032 (ЗВ) 2•CR927 (ЗВ) 

Описание автоматического светофильтра 

Для масок МС-1, МС-2 и МС-3: 

МС-5 

100х60 

Есть 

Есть 

Есть 

9-13 

5-9 

0,3 (+20'С) 

0,03-0,4 

солнечная и 
2•CR2450 (ЗВ) 

•внешний регулятор степени затемнения, а также переключения в режим
шлифовки «Grind»

•внутренняя регулировка чувствительности
•внутренняя регулировка времени задержки

В автоматических светофильтрах масок МС-2, МС-3, МС-5 имеется 
заменяемая батарея питания. В масках МС-2, МС-3 и МС-5 батарея 
находится под специальной крышкой. 

МС-6 

90х35 

Нет 

Нет 

Нет 

11 

НЕТ 

0,7 (+20'С) 
-для МС-3 
1,2(+20'С) 

- для остальных 

0,6 

солнечная и 
2•CR2927 (3В) 

Автоматический светофильтр для маскок МС-4 и МС-6 без регулировок. 
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