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Уважаемый покупатель! Компания  выражает глубокую признательность за приобретение 

оборудования нашей торговой марки. Изделия под торговой маркой   постоянно 
совершенствуются, поэтому технические характеристики, комплектация и дизайн могут меняться без 
предварительного уведомления. Приносим извинения за возможные неудобства. 
ВНИМАНИЕ! Внимательно изучите данную инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию. 

Храните её в защищенном месте. 
ВНИМАНИЕ! Оборудование не предназначено для использования лицами (включая детей) с 
пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них 
жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об 
использовании оборудования лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находится под 
присмотром для недопущения игр с оборудованием. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ. 
 
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ. 
ВНИМАНИЕ! Прочтите все предупреждения и указания мер безопасности, и все инструкции. 
Невыполнение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, 
пожару и (серьезным повреждениям. 
Сохраните все предупреждения и инструкции для того, чтобы можно было обращаться к ним в 
дальнейшем. 
Термин “электрическая машина” используется для обозначения Вашей машины с электрическим 
приводом, работающим от сети. 
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА. 
а. Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте его хорошее освещение. Если рабочее место 
загромождено или плохо освещено, это может привести к несчастным случаям. 
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б.  Не следует эксплуатировать электрические машины в взрывоопасной среде (например, в 
присутствии воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли). Машины с электрическим приводом 
являются источником искр, которые могут привести к возгоранию.  
в. Не подпускайте детей и посторонних лиц к электрической машине в процессе её работы. 
Отвлечение внимания может привести Вас к потере контроля над машиной. 
2) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 
а. Штепсельные вилки электрических машин должны подходить под розетки. Никогда не изменяйте 
штепсельную вилку каким-либо образом. Не используйте каких-либо переходников для машин с 
заземляющим проводом. Использование оригинальных вилок и соответствующих розеток уменьшит 
риск поражения электрическим током. 
б. Не допускайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими, как трубы, радиаторы, плиты 
и холодильники. Существует повышенный риск поражения электрическим током, если Ваше тело 
заземлено. 
в. Не подвергайте электрические машины воздействию дождя и не держите их во влажных условиях. 
Вода, попадая в электрическую машину, увеличивает риск поражения электрическим током. 
г. Обращайтесь аккуратно со шнуром. Никогда не используйте шнур для переноса, перетаскивания 
электрической машины и вытаскивания вилки из розетки. Исключите воздействие на шнур тепла, 
масла, острых кромок или движущихся частей. Поврежденные или скрученные шнуры увеличивают 
риск поражения электрическим током. 
д. При эксплуатации электрической машины на открытом воздухе пользуйтесь удлинителем, 
пригодным для использования на открытом воздухе. Применение удлинителя, предназначенного для 
использования на открытом воздухе, уменьшает риск поражения электрическим током. 
е. Если нельзя избежать эксплуатации электрической машины во влажных условиях, используйте 
источник питания, снабженный устройством защитного отключения (УЗО). Использование УЗО 
уменьшает риск поражения электрическим током. 

 
 



5 

 

 

Мойка высокого давления  HPW9225 

 

3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 
а. Будьте бдительны, следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыслом при 
эксплуатации электрических машин. Не пользуйтесь электрическими машинами, если Вы устали, 
находитесь под действием наркотических средств, алкоголя или лекарственных препаратов. 
Кратковременная потеря концентрации внимания при эксплуатации электрических машин может 
привести к серьезным повреждениям. 
б. Пользуйтесь индивидуальными защитными средствами. Всегда надевайте средства для защиты 
глаз. Защитные средства уменьшат опасность получения повреждений. 
в. Не допускайте случайного включения машин. Обеспечьте, чтобы выключатель находился в 
положении “Отключено” перед подсоединением к сети при подъеме и переноске машин. Если при 
переноске машины палец находится на выключателе или происходит подключение к сети машины, у 
которой выключатель находится в положении «Включено», это может привести к несчастному случаю. 
г. При работе не пытайтесь дотянуться до чего-либо, всегда сохраняйте устойчивое положение. Это 
позволит обеспечить лучший контроль над машиной в неожиданных ситуациях. 
4) ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНОЙ. 
а. Не перегружайте электрическую машину. Используйте электрическую машину соответствующего 
назначения для выполнения необходимой Вам работы. Лучше и безопаснее выполнять электрической 
машиной ту работу, на которую она рассчитана. 
б. Не используйте электрическую машину, если её выключатель неисправен (не включает или не 
выключает). Любая электрическая машина, которая не может управляться с помощью выключателя, 
представляет опасность и подлежит ремонту. 
в. Отсоедините вилку от источника питания и перед выполнением каких-либо регулировок, 
технического обслуживания, замены принадлежностей или помещением её на хранение. Подобные 
превентивные меры безопасности уменьшают риск случайного включения машин. 
г. Храните неработающую машину в месте, недоступном для детей, и не разрешайте лицам, не 
знакомым с машиной или данной инструкцией, пользоваться машиной. Электрические машины 
представляют опасность в руках неквалифицированных пользователей. 
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д. Обеспечьте техническое обслуживание электрических машин. Проверьте машину на предмет 
правильности соединения и закрепления движущихся частей, поломки деталей и иных несоответствий, 
которые могут повлиять на работу машины. В случае неисправности отремонтируйте машину перед 
использованием. Часто несчастные случаи происходят из-за плохого обслуживания машины. 
е. Используйте электрические машины, приспособления, инструменты и пр. в соответствии с данной 
инструкцией с учетом условий и характера выполняемой работы. 
ЗАПРЕЩЕНО! Не использовать машину для выполнения операций, на которые она не рассчитана. Это 
может создать опасную ситуацию. 
ж. Перед началом работы машиной убедитесь, что параметры питающей электросети и рабочего 
инструмента, а также условия работы соответствуют требованиям настоящего паспорта. 
з. Во время работы следите за исправным состоянием машины. В случае отказа, появления 
подозрительных запахов, характерных для горелой изоляции, сильного шума, стука, искр, следует 
немедленно выключить машину и обратиться в сервисный центр. 
5) ОБСЛУЖИВАНИЕ. 
а. Ваша машина должна обслуживаться квалифицированным персоналом, использующим только 
оригинальные запасные части. Это обеспечит безопасность машины. 
6) УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ. 
а. Данный инструмент должен подключаться к источнику питания с напряжением, соответствующим 
напряжению, указанному на идентификационной пластинке, и может работать только от однофазного 
источника переменного тока.  
б. Аппарат разрешается применять только согласно его назначению. Аппарат разрешается 
использовать только лицам в возрасте от 18 лет, обученным обращению с ним.  
ЗАПРЕЩЕНО! Не позволяйте детям или подросткам работать с этим аппаратом. 
в. При выполнении работ с помощью мойки высокого давления на пользователя действуют 
следующие вредные производственные факторы: 
-повышенная влажность воздуха;  
-опасность поражения электрическим током;  
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-неисправность оборудования, находящегося под высоким давлением;  
-струя воды под давлением; 
-химическое воздействие моющих растворов и реагентов.  
ЗАПРЕЩЕНО! Никогда не направляйте струю воды на людей, животных, аппарат или электрические 
части. 
г. Напряжение, указанное на типовой табличке, должно соответствовать напряжению сети. 
д. Аппарат рекомендуется подключать только к штепсельной розетке, оснащенной автоматом 
защитного отключения с током срабатывания 30 мА. 
е. При замене кабеля настоящего аппарата применять только предусмотренный изготовителем шнур.  
ЗАПРЕЩЕНО! Не прикасайтесь мокрыми руками к вилке сети. 
ж. Защищайте электрический кабель от воздействия высоких температур, масла и острых кромок. Не 
переезжать, сдавливать, защемлять или растягивать шнур присоединение к сети или кабель-
удлинитель, так как они могут быть при этом повреждены. Кабель-удлинитель должен иметь 
поперечное сечение согласно данным в руководстве по эксплуатации и обладать степенью защиты от 
брызг воды. 
з. Если вы хотите воспользоваться удлинителем, убедитесь в том, что вилка исправна, а провода не 
потерты и не оголены.  
ОПАСНО! Штепсельное соединение не должно лежать в воде. 
и. При подключении кабеля-удлинителя должна быть обеспечена прочность соединения и защиты от 
брызг воды.  
к. Проверить исправность оборудования и приспособлений. Проверить крепления шлангов и 
соединений. Соединения всех шлангов должны быть плотными. При использовании шланг должен 
свободно вытягиваться, на его пути не должно быть острых предметов.  Шланг высокого давления 
должен быть всегда в исправном состоянии, в противном случае возникает опасность разрыва. 
Поврежденный шланг высокого давления следует немедленно заменить. Разрешается применять 
только рекомендуемые изготовителем шланги и арматура соединения. 
л. При работе нужно следить за надежностью фиксации быстросъемного соединения и после каждого 
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переключения насадок производить пробное включение прибора на 1 – 2 секунды, направив струю в 
пол в сторону от людей и машин. Такая проверка гарантирует, что насадка не вылетит вследствие 
неправильно произведенной фиксации. Для надежной работы быстросъемного соединения 
необходимо периодически смазывать и менять резиновые кольца.  
м. Перед тем как приступить к работе, убедитесь, что вы не стоите на электрическом кабеле, и он не 
зажат или переломлен посторонними предметами.  
н. Проверить и надеть специальную одежду, специальную обувь, приготовить другие средства 
индивидуальной защиты. При необходимости носите спецодежду для защиты от брызг воды, 
отражаемых обрабатывающими поверхностями. Используйте средства защиты органов дыхания 
(респираторы) от возможного токсичного испарения материалов. Во время работы не носите 
свободную одежду, украшения и т.д., укройте длинные волосы, надевайте крепкую нескользящую 
обувь, прочные брюки, обязательно защитные перчатки, защитные очки (обычные очки не являются 
защитными) или защитную маску. Не допускается промокание одежды и переохлаждения тела 
человека во время работы.  
ЗАПРЕЩЕНО! Не используйте аппараты высокого давления без аварийных выключателей.  
о. При использовании прибора необходимо соблюдать все рекомендации и ограничения относительно 
давления и температуры, указанные в технических характеристиках оборудования.  
ЗАПРЕЩЕНО! Нельзя включать подачу воды, если моечные шланги передавлены другими 
посторонними предметами.  
ЗАПРЕЩЕНО! Не бросать шланги под напором воды, так как это может привести к несчастному случаю.  
п. ОПАСНО! При мойке высоким давлением, струи воды не должны достигать открытых токоведущих 
проводников и оборудования, находящихся под напряжением. Источники освещения, проводка и 
электродвигатели оборудования должны быть герметически изолированы и заземлены. Все 
токоведущие части в пределах рабочего диапазона должны быть защищены от брызг воды. 
р. При работе в закрытом помещении необходимо позаботиться о вентиляции и удалении паров 
химических реагентов.  
с. При перерывах в работе не бросать пистолет на землю и на другое оборудование, а хранить в 
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специально отведенном для него месте.  
ЗАПРЕЩЕНО! Не эксплуатировать аппарат во время чрезмерной вибрации, которая может привести к 
усталостным трещинам аппарата и его элементов. Не используйте прибор в агрессивных средах (во 
влажной среде, под дождем и т.д.) Перед использованием проверьте аппарат с принадлежностями на 
исправное состояние и соблюдение правил безопасности.  
ЗАПРЕЩЕНО! Нельзя работать с аппаратом в неисправном состоянии. 
ЗАПРЕЩЕНО! Не всасывать жидкости, содержащие растворители, или неразбавленные кислоты и 
растворители! К таким жидкостям относятся, например, бензин, растворитель красок или котельное 
топливо. Туман, созданный распылением, легко воспламеняется, взрывоопасный и ядовитый, а 
ацетон, неразбавленные кислоты и растворители агрессивны по отношению к материалам, 
использованных в аппарате. 
ЗАПРЕЩЕНО! Работать с аппаратом во взрывоопасных помещениях запрещается. 
ЗАПРЕЩЕНО! Спусковую гашетка пистолета нельзя заклинивать во время работы в положении «ON». 
ОПАСНО! Поврежденные автомобильные шины и вентили представляют собой опасность для жизни. 
Для предотвращения повреждений обрабатывайте автомобильные шины и вентили струей высокого 
давления только с расстояние не менее 30 см. Первый показатель повреждения – изменение окраски 
шины. 
ЗАПРЕЩЕНО! Материалы с содержанием асбеста и другие материалы, содержащие вредные для 
здоровья вещества, нельзя обрабатывать струей под давлением. 
т. Применяйте только моющие средства, допущенные изготовителем аппарата. Не применяйте 
рекомендуемые моющие средства в концентрированном состоянии. Эти изделия надежны, так как они 
не содержат кислот, щелочей или вредных для окружающей среды веществ. Храните моющие средства 
недосягаемо для детей. При попадании моющего средства в глаза немедленно промыть глаза с 
большим количеством воды, при заглатывании обратитесь немедленно к врачу. 
ЗАПРЕЩЕНО! Ни в коем случае не оставляйте аппарат без надзора, пока работает двигатель. 
у. Выходящая струя воды создает на пистолете реактивную силу. Поэтому надежно держите пистолет 
и удлинительную штангу. 
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ВНИМАНИЕ! Перед любыми видами обслуживания и ремонта, также перед хранением инструмента 
вынимайте вилку сетевого шнура из штепсельной розетки! При обслуживании инструмента 
используйте только рекомендованные изготовителем вспомогательные. Проверку и ремонт 
инструмента производите только в сервисном центре. 
 
7. ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ ГОСТ 12.14.026-2001. 

 

Работать в защитной 
одежде. 

На рабочих местах и участках, где необходимо 
применять средства индивидуальной защиты. 

 

Работать в защитном 
щитке. 

На рабочих местах и участках, где необходима 
защита лица и органов зрения. 

 

Отключить штепсельную 
вилку. 

На рабочих местах и оборудовании, где требуется 
отключение от электросети при наладке или 
остановке электрооборудования и в других случаях. 

 

Работать в защитных 
наушниках. 

На рабочих местах и участках с повышенным 
уровнем шума. 

 

Работать в защитных 
очках. 

На рабочих местах и участках, где требуется защита 
органов зрения. 

 

Электроинструмент класса 
II (по ГОСТ 60745-1-2009). 

Электроинструмент с двойной изоляцией. 
Заземление не предусматривается. 
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ. 
Мойка предназначена для чистки транспортных средств, машин, лодок, зданий и т.п., для очистки сильно 
загрязненных поверхностей с применением чистой воды и химических моющих средств. 
ЗАПРЕШЕНО! Применение оборудования не по назначению не допускается! 
Инструмент предназначен для использования при температуре от +5 до +40С и относительной 
влажностью воздуха не более 80%, с отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и 
чрезмерной запыленности воздуха. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой - IPХ5 (МЭК 60529). 
Вид климатического исполнения данной модели УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69 (П 3.2). 
ВНИМАНИЕ! Придерживайтесь следующего режима работ с инструментом! После непрерывной работы 
в течение 15-20 минут необходимо выключить инструмент, возобновить работу можно через 5 минут. 
Рекомендуется работать с инструментом не более 20 часов в неделю. 
Данное оборудование должно подключаться к источнику питания с напряжением, соответствующим 
напряжению, указанному на идентификационной пластинке, и может работать только от однофазного 
источника переменного тока. Данное оборудование имеет двойную изоляцию и может подключаться к 
розеткам без провода заземления (машина класса II по ГОСТ Р МЭК 60745-1-2011). 
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ВНЕШНИЙ ВИД.  

  
1. Выдвижная рукоятка  
2. Передний органайзер  
3. Держатель для пистолета 
4. Колеса 
5. Суппорт боковой-подставка для пистолета 
6. Суппорт боковой 
7. Водозабор 
8. Выключатель «Вкл/Выкл» 
9. Крючок для сетевого кабеля 
10. Пистолет-распылитель  
11. Трубка-распылитель 
12. Распыляющая насадка 

  

Рисунок 1. Внешний вид. 

1 
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Комплектность поставки 

Мойка высокого давления 
Пистолет-распылитель 
Трубка-распылитель                                                    
Форсунка веерная                                                            
Форсунка турбо 
Шланг высокого давления 
Штуцер-фильтр для шланга 
Внешний бачок для моющего средства  
Игла для прочистки распыляющего наконечника 
Адаптер для использования пеногенератора                                                   
Крепление для пистолета и распыляющей оснастки    
Нижние боковые суппорты (2шт) 
Инструкция по эксплуатации 
Инструкция по безопасности 

  

Рисунок 2. Внешний вид. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.  

Параметры HPW9225 

Напряжение/Частота сети, В/Гц 220~/ 50 

Потребляемая мощность (max), Вт 2500 

Тип двигателя Коллекторный 

Давление макс/рабочее, атм 190/130 

Производительность макс/рабочая, л/мин 7.5/6 

Глубина всасывания, м 1±0,3 

Длина шланга высокого давления, м 7 

Длина сетевого кабеля, м 5 

Максимальная температура воды, ˚С 40 

Степень защиты IPХ5 

Материал помпы алюминий 

Защита от перегрева да 

Масса, кг 9,0 
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ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОУРДОВАНИЯ.  

Мойка высокого давления оборудована высококачественной дюралевой помпой, шланги 
сертифицированы, коннекторы шлангов изготовлены из высококачественного металла, 
обеспечивающего надежное соединение пистолета с мойкой 
ЗАПРЕЩЕНО! Запрещается включать мойку без воды – это приводит к быстрому износу резиновых 
уплотнителей помпы мойки.  
ЗАПРЕЩЕНО! Запрещается использование мойки с входной водой выше 40°С. 
ЗАПРЕЩЕНО! Запрещается использовать мойку при включенном двигателе (при работающей помпе) 
без использования пистолета (без мытья) в течение более чем 20 секунд – за счет высокого давления, 
циркулирующая вода в помпе быстро разогревается и приводит к выходу из строя резиновых 
уплотнителей помпы. 
Используйте электрические удлинители, предназначенные для работы вне помещений. После работы 
храните удлинители внутри помещений. Удлинители должны быть рассчитаны на мощность не менее 
мощности мойки. Запрещается использование удлинителей с поврежденной изоляцией. Все 
соединения держите сухими и не лежащими на земле. 
ВНИМАНИЕ! Рекомендуется подключать мойку через УЗО (Устройство защитного отключения) с током 
отключения 30 мА и временем отключения 30мсек. 
Всегда используйте моющие средства, рекомендованные для мойки машин с PH 6-8. Использование 
других моющих средств может привести к увеличению риска удара электрическим током. Запрещается 
использовать с мойкой агрессивные жидкости, кислоты, бензин, керосин, и т.д. 
Не направляйте пистолет в сторону людей, животных или на себя – вода выходит под большим 
давлением, и может привести к серьезным повреждениям. 
ОПАСНО! Не используйте мойку для мытья одежды и обуви, находящейся на людях. 
При проведении обслуживания обязательно отключите мойку от источника электроэнергии. 
ЗАПРЕЩЕНО! Запрещается отсоединять моющий пистолет от мойки, когда система находится под 
давлением. 
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ЗАПРЕЩЕНО! Запрещается направлять струю воды на источники электропитания или на  
электропроводку.  
Использование мойки высокого давления 
Мойка – простая в использовании машина, для использования в бытовых целях. Входная температура 
воды должна быть в пределах +5 - +40 oC. 
ЗАПРЕЩЕНО! Запрещается модификация моечного пистолета. Диаметр форсунки 1,1 мм. Через мойку 
должна постоянно проходить вода с минимальным объемом 11-12л/мин. Использование без воды 
приводит к повреждению резиновых уплотнителей. Вода, используемая с мойкой не должна быть 
грязной, содержать песок или химические вещества, вызывающие коррозию. Мойка используется для 
мытья дверей, стен, крыш, автомобилей, фургонов и т.д. если позволяет покрытие поверхности. 
ЗАПРЕЩЕНО! Никогда не направлять струю высокого давления на людей, животных, само устройство 
или электрические детали. 

 ПРАВИЛА УСТАНОВКИ ЧАСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ. 

Сборка мойки 
Извлеките мойку из коробки. Прикрепите 
держатели для пистолета и шнура питания. 
Прикрепите нижние боковые суппорты. 
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Присоединение водозаборного шланга  
Перед запуском устройства, подсоедините водозаборный шланг как показано на рисунках. 
1. Прикрутите штуцер-фильтр для шланга на входное отверстие. 
2. Подсоедините водозаборный шланг через быстросъемный соединитель (не входит в комплект) к 

штуцеру-фильтру. 
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Сборка пистолета-распылителя 

Вставьте трубку-распылитель(K) в пистолет-
распылитель(J). Прижмите наконечник(K) к пистолету, а 
затем проверните ее по часовой стрелке относительно 
пистолета(J) до крайнего положения. Если части 
соединены правильно, Вы не сможете их разделить, 
потянув прямо трубку-распылитель (K) из пистолета-
распылителя (J).  

 
Присоединение шланга высокого давления к пистолету-распылителю 
Для соединения прижмите конец шланга высокого давления (F) к входному отверстию пистолета (E) до 
щелчка. Если части соединены правильно, Вы не сможете их разделить, потянув прямо шланг высокого 
давления из пистолета (E). Для разборки соединения нажмите на кнопку фиксации(G) по направлению 
стрелки и потяните. 
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Присоединение шланга высокого давления к мойке 
Подключите шланг высокого давления через быстросъемное соединение на задней стороне мойки, 
снизу. 

  

 

 

 

 

 

 

 

РАБОТА С ИНСТРУМЕНТОМ.  

Перед каждым использованием и периодически во время работы пользователь должен: 
- проводить визуальный осмотр инструмента,  
- проверять общее состояние инструмента,  
- проверять целостность инструмента, аксессуаров и защитных приспособлений к нему,  
- проверить надежность креплений узлов, насадок и т.п., затяжки болтов и т.п.,  
- отсутствия иных повреждений (в т.ч. течи) или иных отклонений от нормы. 
При обнаружении – устранить недостатки до начала использования. 
Использование инструмента, имеющего повреждения или ослабленные крепежные элементы – 
запрещено и опасно в связи с возможностью получения травмы. Производитель не несет 
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ответственность за последствия и ущерб, причиненный вследствие использования инструмента 
с указанным выше отклонениями. 
 

Включение и выключение  
Для включения переключите выключатель питания (8) в положение «I» - ВКЛЮЧЕНО. 
Для выключения переключите выключатель питания (8) в положение «0» - ВЫКЛЮЧЕНО  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с ручным пистолетом-распылителем  

ВКЛЮЧЕНИЕ курка: Снимите блокировку и нажмите курок. Мойка автоматически включится и начнет 
подавать воду под давлением 
ВЫКЛЮЧЕНИЕ курка: Отпустите курок. Мойка остановится автоматически.  

 

ВНИМАНИЕ! Мойка высокого давления оборудована выключателем с автоматическим включением и 

выключением. Мойка работает только при нахождении выключателя питания в положении «включено». 
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При прекращении работы пистолета для распыления воды двигатель останавливается автоматически. 
На курке пистолета-распылителя имеется откидной блокиратор. Используйте его при необходимости 
для блокировки и разблокировки пистолета.  
 
Использование моющего средства 
 
Мойка высокого давления распыляет моющее средство с помощью внешнего бачка для моющего 
средства или пеногенератора. 
Биоразлагаемые моющие средства специально разработаны для защиты окружающей среды и мойки 
высокого давления. Такие моющие средства не засоряют фильтры  и защищают внутренние части 
мойки, увеличивая срок службы. 
Для подключения бачка для моющего средства, входящего в комплект: 
1. Налейте моющее средство в бачок. 
2. Отсоедините трубку-распылитель от пистолета распылителя 
3. Подсоедините бачок для моющего средства к пистолету-распылителю. 
 
Для подключения пеногенератора с регулировкой (приобретается отдельно) в 
комплект поставки входит переходник под самый распространенный тип 
пеногенераторов для моек высокого давления. 
1. Налейте моющее средство в бачок пеногенератора. 
2. Плотно прикрутите адаптер из комплекта к распылителю пеногенератора 
3. Подсоедините пеногенератор к пистолету-распылителю. 
4. Отрегулируйте густоту пены.  
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Использование функции самовсасывания 
- Погрузите водозаборный шланг в воду и дайте шлангу наполниться водой.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- ВНИМАНИЕ! Тщательно проверяйте входную воду. В случае наличия трещины шланг не может 
всасывать воду.  
- Подсоедините водозаборный шланг к соединительному впускному патрубку машины. Налейте 
немного воды в соединительный впускной патрубок машины через водозаборный шланг. Переведите 
выключатель питания в положение «включено» менее чем на 2 минуты. Если через 2 минуты после 
включения из соединительного выпускного патрубка машины не пойдет вода, необходимо выключить 
машину во избежание ее повреждения. Повторите шаг 1, пока вода не потечет.    
- Соедините пистолет-распылитель с соединительным выпускным патрубком машины.  
- ВНИМАНИЕ! Во время использования функции самовсасывания конец водозаборного шланга должен 
быть погружен в воду. Длина водозаборного шланга не должна превышать 2,5 м. В противном случае 
на всасывание воды потребуется больше времени что грозит выходом из строя насоса мойки. 
Защита насоса с электродвигателем  
Двигатель оснащен размыкателем цепи. Когда двигатель начинает перегреваться, цепь размыкается 
этим устройством. Выключите машину. Подождите 5 ~ 10 минут перед повторным включением 
устройства. Постарайтесь определить причину сбоя. В случае повторения проблемы свяжитесь с 
сервисным центром.  



23 

 

 

Мойка высокого давления  HPW9225 

 

 
Завершение работы 
1. Поверните выключатель в позицию ВЫКЛ. 
2. Выключите подачу воды. 
3. Перед тем как отключить шланг высокого давления, поверните пистолет-распылитель в 
безопасном направлении и нажмите на курок чтобы сбросить давление. 
4. Отключите шланг высокого давления от мойки и пистолета. 
5. Отключите шланг подачи воды. 
6. Снимите быстросъемный фитинг с шланга подачи воды и присоедините к мойке для хранения. 
7. Удалите оставшуюся воду из мойки попеременно наклоняя ее в сторону входного и выходного 
патрубка.  
8. Снимите и промойте входной фильтр. 
9. Опустошите бачок для моющего средства и промойте под проточной водой 
10. Протрите всю оставшуюся воду со всех поверхностей и фитингов. 
11. Поставьте курок пистолета-распылителя на предохранитель. 

12. Храните мойку высокого давления, части и аксессуары при температуре выше 0C (32F). 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ.  

ВНИМАНИЕ! Всегда вынимайте штепсельную вилку шнура питания из розетки перед обслуживанием 
или чисткой. Чтобы обеспечить долгую и бесперебойную службу машины, соблюдайте следующие 
правила: 
Промывайте водозаборный шланг, шланг высокого давления, направляющую трубку распылителя и 
дополнительные детали перед установкой. 
Очищайте соединительные патрубки от пыли и песка. 
Ополаскивайте приспособление для распыления чистящего средства после его использования.  
Чистка распыляющего наконечника направляющей трубки   

Засорение наконечника служит причиной чрезмерного повышения 
давления в насосе. Именно по этой причине чистку рекомендуется 
производить безотлагательно. 
1. Выключите машину и отсоедините наконечник. 
2. Прочистите наконечник. Вставьте иглу для прочистки в 
наконечник (1).                                                                                     
ВНИМАНИЕ!  Чистящий инструмент можно использовать только в 
том случае, если направляющая трубка распылителя отсоединена! 
3. Промойте направляющую трубку распылителя обратным 
потоком воды. 
Проверка впускного водного фильтра  

Производите регулярную чистку впускных водных фильтров один раз в месяц или чаще, в соответствии 
с частотой использования. Периодически проверяйте фильтры для предотвращения засорения, 
которое может ухудшить работу насоса. Для этого необходимо открутить соединительную втулку 
водозаборного шланга от устройства и очистить открытый входной сетчатый фильтр, поместив его под 
проточную воду.   
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Очистка клапанов машины  
Машина должна содержаться в чистоте, чтобы обеспечить свободное прохождение охлаждающего 
воздуха через клапаны машины. 
Хранение  
Насос, шланг и дополнительные детали перед их хранением всегда следует освобождать от воды 
следующим образом: 
1. Остановите машину- нажмите выключатель питания и отсоедините водопроводный шланг и 
принадлежности. 
2. Перезапустите машину и нажмите курок. Оставьте машину во включенном состоянии до тех пор, пока 
не прекратится движение воды через рукоять распылителя. 
3. Остановите машину, отключите шнур питания и отсоедините шланг высокого давления. 
ВНИМАНИЕ! Если машина должна храниться в течение более длительных периодов времени (более 
трех месяцев) в помещении, где температура может опускаться до нулевой отметки и ниже, 
рекомендуется наполнять машину раствором антифриза (идентичным растворам антифриза, 
используемым в автотранспортных средствах). 
ВНИМАНИЕ! Случаи выхода из строя насоса мойки в результате неправильного хранения в зимнее 
время года не покрываются гарантией производителя и продавца. 
Уход 
По окончании работы очистите мягкой щеткой и протрите тряпкой все внешние части инструмента. 
Очистите вентиляционные отверстия. Использование некоторых средств для чистки как бензин, 
аммиак, и т.д. приводят к повреждению пластмассовые части.   
Периодически проверяйте шнур электропитания. Если кабель поврежден - отремонтируйте в 
ближайшем авторизованном сервисном центре. 

Обслуживание должно быть выполнено только квалифицированным персоналом уполномоченных 
сервисных центров. Обслуживание, выполненное неквалифицированным персоналом, может стать 
причиной поломки и травм. 
Использование не рекомендованных расходных частей, насадок и аксессуаров может привести к 
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поломке или травмам. 
 

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО.  

На электрооборудование распространяется гарантия, согласно сроку, указанному в гарантийном 
талоне. Вы можете ознакомиться с правилами гарантийного обслуживания в гарантийном талоне, 
прилагаемом к инструкции по эксплуатации. 
 

СРОК СЛУЖБЫ.  

Срок службы оборудования составляет 5 лет с даты продажи. По истечении срока службы и при 
выработке назначенного ресурса изделие подлежит утилизации в соответствии с установленными 
правилами в РФ. ЗАПРЕЩЕНО применение не по назначению! 
 

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ И ОШИБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
ПЕРСОНАЛА ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.  

Не использовать с поврежденным корпусом или не использовать при появлении дыма непосредственно 
из корпуса изделия. Не использовать с перебитым или оголенным электрическим кабелем. Не включать 
при попадании воды в корпус. Не использовать при сильном искрении. Не использовать при появлении 
сильной вибрации. 
 

КРИТЕРИЙ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ.  

Перетёрт или повреждён электрический кабель. Поврежден корпус изделия. 
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ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В СЛУЧАЕ ИНЦИДЕНТА, КРИТИЧЕСКОГО ОТКАЗА 
ИЛИ АВАРИИ.  

При возникновении инцидента или аварии следует незамедлительно остановить работу с инструментом, 
обесточить, обратиться в сервисную службу, действовать по указаниям службы сервиса, если таковые 
поступили, и не допускать людей к работе с инструментом. 
 

ХРАНЕНИЕ.  

Необходимо хранить в сухом месте. Необходимо хранить вдали от источников повышенных температур 
и воздействия солнечных лучей. При хранении необходимо избегать резкого перепада температур. 
Хранение без упаковки не допускается. Подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 
15150 (Условие 1). 
 

ТРАНСПОРТИРОВКА.  

Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при 
транспортировке. При разгрузке и погрузке не допускается использование любого вида техники, 
работающей по принципу зажима упаковки. Подробные требования к условиям транспортировки 
смотрите в ГОСТ15150 (Условие 5). 
 

УТИЛИЗАЦИЯ.  

Отслужившее свой срок электрооборудование, принадлежности и упаковку следует сдавать на 
экологически чистую рекуперацию отходов. Не выбрасывайте электрооборудование в бытовой 
мусор! 
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ЗНАЧЕНИЕ ШУМА И ВИБРАЦИИ.  

Типичный уровень взвешенного звукового давления (A), измеренный в соответствии с EN60745:  
Уровень звукового давления (Lp A): 96,4 дБ (A). Уровень звуковой мощности (LWA): 107,4 дБ (A)  
Погрешность (К): 3 дБ(A). Используйте средства защиты слуха. Общий уровень вибрации (векторная 
сумма по трем координатам), определенный в соответствии с EN60745: Распространение вибрации (ah, 
AG): 15,8 м/с2. Погрешность (К): 1,5 м/с2. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ.  

Подлежит обязательной сертификации. Сертификат соответствия размещен на официальном 
сайте www.sturmtools.ru. 

Соответствует техническим регламентам:  
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», 
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».  
Страна изготовления: КНР. 
Производитель (завод-изготовитель): AWLOP TRADING CO LTD. Адрес: Китай, г. Нингбо, ул. Лантень 
201, Модерн таймз А2, блок 16/F.  
Уполномоченный представитель сервиса: ООО «ЭкспертСервис». Адрес: Россия, 140143, Московская 
область, Раменский район, пос. Родники, ул. Трудовая, 10, пом. 1, каб. 315. Телефон горячей линии:  
8 800 775 5060.  
Импортер/Уполномоченный представитель производителя: ООО «СМАРТТУЛЗ». Адрес: Россия, 
140143, Московская область, Раменский район, пос. Родники, ул. Трудовая, д. 10, пом. 1, каб.319. 
Телефон горячей линии: 8 800 775 5060. Сайт: www.sturmtools.ru. 
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