
https://voltmag.shop/category/jelektroinstrument/stanki/tochilno-shlifovalnye-stanki


2 

 

 

Точильный станок дисково-ленточный  BG61150 

СОДЕРЖАНИЕ 
Инструкция по безопасности.      3 
Область применения и назначение.   12 
Внешний вид.   13 
Технические характеристики.   14 
Правила эксплуатации оборудования.   14 
Работа с инструментом.   15 
Правила установки частей оборудования.   18 
Техническое обслуживание оборудования.   20 
Гарантийное обязательство.   21 
Срок службы.   21 
Перечень критических отказов и ошибочные действия персонала или пользователя.  21 
Критерии предельных состояний.   21 
Действиях персонала в случае инцидента, критического отказа или аварии.   22 
Хранение.   22 
Транспортировка.   22 
Утилизация.   22 
Значения шума и вибрации.   22 
Информация для покупателя.   23 

 

 



3 

 

 

Точильный станок дисково-ленточный  BG61150 

 
 
 

Уважаемый покупатель! Компания благодарит Вас за приобретение данного 

электроинструмента. Изделия под торговой маркой постоянно усовершенствуются и 
улучшаются. Благодаря постоянной программе исследований и разработок, указанные здесь 
технические характеристики, комплектация и дизайн, могут быть изменены без предварительного 
уведомления. 
ɺʅʀʄɸʅʀɽ! Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации перед началом использования 
инструмента. Храните её в защищенном месте. 
ɺʅʀʄɸʅʀɽ! Инструмент не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными 
физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта 
или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании 
инструмента лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находится под присмотром для 
недопущения игр с инструментом. 
 

ʀʅʉʊʈʋʂʎʀʗ ʇʆ ɹɽɿʆʇɸʉʅʆʉʊʀ. 
 

ʆɹʑʀɽ ʋʂɸɿɸʅʀʗ ʄɽʈ ɹɽɿʆʇɸʉʅʆʉʊʀ. 
ɺʅʀʄɸʅʀɽ! Прочтите все предупреждения и указания мер безопасности, и все инструкции. 
Невыполнение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, 
пожару или серьезным повреждениям. 
Сохраните все предупреждения и инструкции для того, чтобы можно было обращаться к ним в 
дальнейшем. 
Термин “электрическая машина” используется для обозначения Вашей машины с электрическим 
приводом, работающим от сети. 
1. ɹɽɿʆʇɸʉʅʆʉʊʔ ʈɸɹʆʏɽɻʆ ʄɽʉʊɸ. 

а. Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте его хорошее освещение. Если рабочее место 
загромождено или плохо освещено, это может привести к несчастным случаям. 
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б.  Не следует эксплуатировать электрическую машину во взрывоопасной среде. Машины с 
электрическим приводом являются источником искр, которые могут привести к возгоранию.  

в. Не допускайте детей и посторонних лиц к электрической машине в процессе её работы.  
г. Отсутствие внимания может привести к потере контроля над машиной. 

2. ʕʃɽʂʊʈʀʏɽʉʂɸʗ ɹɽɿʆʇɸʉʅʆʉʊʔ. 
а. Штепсельные вилки электрической машины должны подходить под розетки. Никогда не изменяйте 

штепсельную вилку. Не используйте переходников для машин с заземляющим проводом. 
Использование оригинальных вилок и соответствующих розеток, уменьшит риск поражения 
электрическим током.  

б. Перед включением проверьте соответствует ли напряжение питания Вашей электрической машины 
сетевому напряжению. 

в. Не допускайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими, как трубы, радиаторы, плиты и 
холодильники. Существует повышенный риск поражения электрическим током, если Ваше тело 
заземлено. 

г. Не подвергайте электрическую машину воздействию дождя и не держите во влажных условиях. Вода, 
попадая в электрическую машину, увеличивает риск поражения электрическим током. 

д. Обращайтесь аккуратно со шнуром. Никогда не используйте шнур для переноса электрической 
машины и вытаскивания вилки из розетки. Исключите воздействие на шнур тепла, масла, острых 
кромок или движущихся частей. Поврежденные или скрученные шнуры увеличивают риск поражения 
электрическим током. 

е. При эксплуатации электрической машины на открытом воздухе пользуйтесь удлинителем, 
предназначенным для использования на открытом воздухе. Это уменьшает риск поражения 
электрическим током. 

ж. Если нельзя избежать эксплуатации электрической машины во влажных условиях, используйте 
источник питания, снабженный устройством защитного отключения (УЗО). Использование УЗО 
уменьшает риск поражения электрическим током. 
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б. Не используйте электрическую машину, если её выключатель неисправен (не включает или не 
выключает). Любая электрическая машина, которая не управляется с помощью выключателя, 
представляет опасность и подлежит ремонту. 

в. Отсоедините вилку электрической машины от источника питания перед выполнением регулировок, 
технического обслуживания или замены принадлежностей. Это исключает риск случайного включения 
машин. 

г. Храните электрическую машину в месте, недоступном для детей, и не разрешайте эксплуатацию 
электрической машины лицам, не ознакомленным с её работой и инструкцией. Электрические машины 
представляют опасность в руках неквалифицированных пользователей. 

д. Обеспечьте техническое обслуживание электрической машины. Проверьте правильность соединений 
частей электрической машины, исправность её деталей. В случае неисправности отремонтируйте 
электрическую машину перед использованием. Часто несчастные случаи происходят из-за плохого 
обслуживания электрической машины. 

е. Храните режущие инструменты в заточенном и чистом состоянии для обеспечения безопасной работы. 
ж. Используйте электрическую машину, приспособления, инструменты и оснастку в соответствии с 

инструкцией и с учетом условий и характера выполняемых работ. 
з. Не применяйте электрическую машину не по назначению. Использование электрической машины для 

выполнения операций, на которые она не рассчитана, может создать опасную ситуацию. 
и. Перед началом работы убедитесь, что параметры питающей электросети и рабочего инструмента, а 

также внешние условия, соответствуют требованиям области применения электрической машины. 
к. Во время работы следите за исправностью состояния электрической машины. В случае отказа, 

появления подозрительных запахов, характерных для горелой изоляции, сильного шума, стука, искр, 
следует немедленно выключить электрическую машину и обратиться в сервисный центр. 
5. ʆɹʉʃʋɾʀɺɸʅʀɽ. 

Ваша электрическая машина должна обслуживаться квалифицированным персоналом с 
использованием только оригинальных запасных частей. Это обеспечит безопасность электрической 
машины. 
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ж. ɿɸʇʈɽʑɽʅʆ! Не работать на неисправном оборудовании, при снятых, неисправных или неправильно 
установленных оградительных или блокировочных устройствах, при отсутствии или неисправности 
защитного заземления. 

2) ʄʝʨʳ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʧʝʨʝʜ ʥʘʯʘʣʦʤ ʨʘʙʦʪʳ. 
а. Надеть спецодежду, застегнуть обшлага рукавов и все пуговицы одежды, чтобы не было свободно 

свисающих концов, надеть обувь с закрытым верхом. Волосы убрать под головной убор. Всегда 
надевайте защитные очки во время работы со станком. 

б. Точильные станки с горизонтальной осью вращения круга оснащены защитным экраном. При 
невозможности использовать стационарный защитный экран должны применяться защитные очки или 
защитные козырьки, закрепленные на голове пользователя. 

в. Проверить станок на неисправности, соблюдая общую последовательность: 
— проверить заземление; 
— проверить надежность крепления защитных кожухов; 
— визуально осмотреть состояние круга, он должен быть без сколов и трещин и иметь маркировку; 
— убедиться в наличии и исправности защитного ограждения; 
— проверить правильность установки подручника и надежность его крепления – зазор между краем 

подручника и рабочей поверхностью круга должна быть не более 3 мм; 
— убедиться в исправности станка на холостом ходу, его пускового устройства и наличии исправного 

ограждения, отсутствия биения круга; 
3) ʄʝʨʳ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʚʦ ʚʨʝʤʷ ʨʘʙʦʪʳ. 
а. Проверить надежность крепления абразивного круга, прокладок между зажимными фланцами и кругом, 

надежность крепления гаек, зажимающих фланцы. 
б. Проверить исправную работу станка на холостом ходу в течение 3-5 мин, находясь в стороне от 

опасной зоны возможного разрыва абразивного круга. 
в. Перед обработкой детали и приспособления очистить их от стружки и масла. 
г. При заточке или доводке инструмент надежно закреплять в приспособлении или пользоваться 

подручником.  
д. ɿɸʇʈɽʑɽʅʆ! Запрещается при заточке удерживать инструмент на весу. 
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7. ʇʈɽɼʇʀʉʓɺɸʖʑʀɽ ɿʅɸʂʀ ɻʆʉʊ 12.14.026-2001. 

 

Работать в защитной 
одежде. 

На рабочих местах и участках, где необходимо 
применять средства индивидуальной защиты. 

 

Работать в защитном 
щитке. 

На рабочих местах и участках, где необходима 
защита лица и органов зрения. 

 

Отключить штепсельную 
вилку. 

На рабочих местах и оборудовании, где требуется 
отключение от электросети при наладке или 
остановке электрооборудования и в других случаях. 

 

Работать в защитных 
наушниках. 

На рабочих местах и участках с повышенным 
уровнем шума. 

 

Работать в защитных 
очках. 

На рабочих местах и участках, где требуется защита 
органов зрения. 

 

Электроинструмент класса 
I (по ГОСТ 60745-1-2009). 

Электроинструмент 1 класса содержит рабочую 
изоляцию, заземляющее устройство, жилу в проводе 
и вилку «земля – контакт». Заземление обязательно. 
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ɺʅɽʐʅʀʁ ɺʀɼ.  
1.Выключатель «Вкл./Выкл.» 
2.Прозрачный защитный щиток-искроуловитель 
3.Опора прозрачного защитного щитка 
4.Защитный кожух. 
5.Диск для сухой шлифовки 
6.Регулятор положения ленты 
7.Рычаг для натяжения и ослабления ленты 
8. Шлифлента 
 9. Место крепления внешних аксессуаров  

 
ʂʦʤʧʣʝʢʪʥʦʩʪʴ ʧʦʩʪʘʚʢʠ 
Точильный станок 
Искроуловитель с винтами (1 набор) 
Кронштейн для упора с винтами (2 набора) 
Шлифовальная лента (3шт, одна установлена)  
Емкость для воды 
Втулка-переходник для круга 
Инструкция по эксплуатации 
Инструкция по безопасности 
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ʊɽʍʅʀʏɽʉʂʀɽ ʍɸʈɸʂʊɽʈʀʉʊʀʂʀ.  

 
 

 

 

 

 

 

 

ʇʈɸɺʀʃɸ ʕʂʉʇʃʋɸʊɸʎʀʀ ʆɹʆʈʋɼʆɺɸʅʀʗ. 
Надежно закрепите обрабатываемую деталь при обработке используя упоры.  
ɿɸʇʈɽʑɽʅʆ! Никогда не оставляйте клавишу включения/выключения зафиксированной в положении 
«ON» («Включено»).  
ɿɸʇʈɽʑɽʅʆ! Строжайше запрещается работать с асбестосодержащими заготовками. 
ɿɸʇʈɽʑɽʅʆ! Запрещается устанавливать точильные диски, размеры которых не подходят для 
изделия. Каждый раз перед началом работы проверяйте точильный диск. В случае обнаружения трещин, 
сколов, деформаций необходимо незамедлительно заменить его на новый. 
ɿɸʇʈɽʑɽʅʆ! Запрещается работать без установки прозрачного защитного щитка, защитных боковых 
кожухов, боковых опор и т.д.  
После покупки необходимо включить изделие на 5 минут без нагрузки, с целью проверки правильности 
установки всех деталей и плавности работы изделия. Необходимо немедленно отключить изделие при 

ʇʘʨʘʤʝʪʨʳ BG61150 

Потребляемая мощность (Мах), Вт 350 

Напряжение /Частота, В/Гц 220В~ 50 Гц 

Скорость холостого хода, об/мин 2950 

Скорость холостого хода на понижающем редукторе, об/мин 1300 

Скорость движения ленты, м/мин 900 

Габариты точильных дисков, мм Ø150x20xØ12.7 

Размер ленты, мм 50x686мм 

Масса, кг 7,05 
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- исправность шнура питания и штепсельной вилки; 
- целостность инструмента, аксессуаров и защитных приспособлений к нему,  
- надежность креплений узлов, насадок и т.п., затяжки болтов и т.п.,  
- убедиться в отсутствии иных повреждений или иных отклонений от нормы. 
При обнаружении – устранить недостатки до начала использования. 
Перед началом работы проверьте диск на наличие поломок, трещин и изломов. 
При обнаружении чрезмерной вибрации или иных неполадок немедленно выключите изделие. 
Обратитесь в сервис для устранения неисправности. Убедитесь, что поблизости нет 
легковоспламеняющихся веществ. Избегайте попадания искр на такие материалы и жидкости. 
ɿɸʇʈɽʑɽʅʆ! Использование инструмента, имеющего повреждения или ослабленные крепежные 
элементы – запрещено и опасно, в связи с возможностью получения травмы. 
Производитель не несет ответственность за последствия и ущерб, причиненный вследствие 
использования инструмента с указанными выше повреждениями и/или отклонениями от нормы. 
ʈʘʙʦʪʘ 
При работе используйте равномерно всю толщину диска. Это сохраняет ровную поверхность диска и 
увеличивает срок его службы. 
После включения машины поднесите заготовку и начните плавно отрабатывать заготовку, не прилагайте 
излишнего усилия. 
При заточке сверл, зубил и т.д., используйте воду для охлаждения (в комплекте имеется специальная 
емкость для воды). В противном случае возможен перегрев обрабатываемых инструментов (сверл и т.д.) 
и потеря твердости. Используйте профессиональные советы по выбору охлаждающей среды для 
различных обрабатываемых материалов (вода, масло, хладагент и т.д.) 
ɺʅʀʄɸʅʀɽ! Не шлифуйте заготовки из цветных металлов и дерева – это приводит к тому, что диск 
потеряет свои шлифовальные свойства (диск будет забит). 

ɿʘʪʦʯʢʘ ʩʚʝʨʣʘ (ʩ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʡ ʥʘʩʘʜʢʠ  BG60-1520U). 

ɺʅʀʄɸʅʀɽ! Сверло правильным образом заточено, если у него: 

• острая вершина в середине сверла; 
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ʇʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝ ʥʘʩʘʜʢʠ ʜʣʷ ʟʘʪʦʯʢʠ ʩʚʝʨʣ 
Точильный станок имеет функцию присоединения насадки 
для заточки сверл. 
ɺʅʀʄɸʅʀɽ! Насадка для заточки сверл  BG60-
1520U не входит в комплектацию данной модели и 
приобретается отдельно. 
Чтобы установить насадку произведите следующие 
операции. 
1. Открутите 3 винта бокового защитного кожуха (2) (рис.3). 
2. Присоедините насадку для заточки сверл (1) (рис.3) 
через адаптер, входящий в комплект насадки к валу 
двигателя. 
3. Закрепите насадку винтами защитного кожуха.  
ʋʩʪʘʥʦʚʢʘ ʠ ʥʘʩʪʨʦʡʢʘ ʰʣʠʬʦʚʘʣʴʥʦʡ ʣʝʥʪʳ  

1. Снимите болты, чтобы разобрать внешнюю защиту (ʈʠʩ.4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

12 Рис.3 

6 
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9 

ʈʠʩ. 4 

 

ʈʠʩ. 5 
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авторизованном сервисном центре. 
Держите вентиляционные отверстия чистыми. Очищайте периодически все части инструмента от пыли и  
грязи. Использование некоторых средств для чистки как бензин, аммиак, и т.д. приводят к повреждению 
пластмассовых частей. 
Ремонт Вашего электроинструмента поручайте только квалифицированному персоналу и только с 
применением оригинальных запасных частей.  
Обслуживание электроинструмента должно быть выполнено только квалифицированным персоналом 
уполномоченных сервисных центров. Обслуживание, выполненное неквалифицированным персоналом, 
может стать причиной поломки инструмента и травм. 

ɻɸʈɸʅʊʀʁʅʆɽ ʆɹʗɿɸʊɽʃʔʉʊɺʆ.  
На электроинструмент распространяется гарантия, согласно сроку, указанному в гарантийном талоне. Вы 
можете ознакомиться с правилами гарантийного обслуживания в гарантийном талоне, прилагаемом к 
инструкции по эксплуатации. 

ʉʈʆʂ ʉʃʋɾɹʓ. 
Срок службы инструмента составляет 5 лет с даты продажи. По истечении срока службы и при выработке 
назначенного ресурса изделие подлежит утилизации в соответствии с установленными правилами в РФ. 
ɿɸʇʈɽʑɽʅʆ! применение инструмента не по назначению! 

ʇɽʈɽʏɽʅʔ ʂʈʀʊʀʏɽʉʂʀʍ ʆʊʂɸɿʆɺ ʀ ʆʐʀɹʆʏʅʓɽ ɼɽʁʉʊɺʀʗ ʇɽʈʉʆʅɸʃɸ ʀʃʀ                     
ʇʆʃʔɿʆɺɸʊɽʃʗ.  

Не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия. Не использовать с 
перебитым или оголенным электрическим кабелем. Не использовать на открытом пространстве во время 
дождя (в распыляемой воде). Не включать при попадании воды в корпус. Не использовать при сильном 
искрении.  
Не использовать при появлении сильной вибрации 

ʂʈʀʊɽʈʀʁ ʇʈɽɼɽʃʔʅʓʍ ʉʆʉʊʆʗʅʀʁ. 
Перетёрт или повреждён электрический кабель. Поврежден корпус изделия. 
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ɼɽʁʉʊɺʀʗ ʇɽʈʉʆʅɸʃɸ ɺ ʉʃʋʏɸɽ ʀʅʎʀɼɽʅʊɸ, ʂʈʀʊʀʏɽʉʂʆɻʆ ʆʊʂɸɿɸ ʀʃʀ 
ɸɺɸʈʀʀ.  

При возникновении инцидента или аварии следует незамедлительно остановить работу с инструментом, 
обесточить, обратиться в сервисную службу, действовать по указаниям службы сервиса, если таковые 
поступили, и не допускать людей к работе с инструментом. 

ʍʈɸʅɽʅʀɽ.  
Необходимо хранить в сухом месте. Необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и 
воздействия солнечных лучей. При хранении необходимо избегать резкого перепада температур. 
Хранение без упаковки не допускается. Подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 
15150 (Условие 1). 

ʊʈɸʅʉʇʆʈʊʀʈʆɺʂɸ.  
Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при 
транспортировке. При разгрузке и погрузке не допускается использование любого вида техники, 
работающей по принципу зажима упаковки. Подробные требования к условиям транспортировки 
смотрите в ГОСТ15150 (Условие 5). 

ʋʊʀʃʀɿɸʎʀʗ.  
Отслуживший свой срок электроинструмент, принадлежности и упаковку следует сдавать на 
экологически чистую рекуперацию отходов. Не выбрасывайте электроинструмент в бытовой мусор. 

 
ɿʅɸʏɽʅʀɽ ʐʋʄɸ ʀ ɺʀɹʈɸʎʀʀ.  

Типичный уровень взвешенного звукового давления (A), измеренный в соответствии с EN60745:  
Уровень звукового давления (LpA): 85 дБ (A) Уровень звуковой мощности (LWA): 96 дБ (A)  
Погрешность (К): 3 дБ(A). Используйте средства защиты слуха. Общий уровень вибрации (векторная 
сумма по трем координатам), определенный в соответствии с EN60745: Распространение вибрации (ah 
,AG): 7,0 м/с2 . Погрешность (К): 1,5 м/с2. 
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           ʀʅʌʆʈʄɸʎʀʗ ɼʃʗ ʇʆʂʋʇɸʊɽʃʗ.  
 Товар подлежит обязательной сертификации. Сертификат соответствия размещен на 

официальном сайте www.sturmtools.ru.  
Изготовлено в соответствии с директивами: 2014/35/EU Низковольтное оборудование, 

2014/30/ЕU Электромагнитная совместимость, 2006/42/ЕС Машины и механизмы. 
Соответствует техническим регламентам:  
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»,  
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»,  
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». 
Соответствует ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении использования определенных опасных вредных 
веществ в электрическом и электроном оборудовании».  
Страна изготовления: КНР.  
Производитель (завод-изготовитель): AWLOP TRADING CO LTD. Адрес: Китай, г. Нингбо, ул. Лантень 
201, Модерн таймз А2, блок 16/F.  
Уполномоченный представитель сервиса: ООО «ЭкспертСервис». Адрес: Россия, 140143, Московская 
область, Раменский район, пос. Родники, ул. Трудовая, д.10, пом.1. каб.315 Телефон горячей линии: 8 
800 775 5060.   
Импортер/Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «СмартТулз». Адрес: 141402, Московская 
область, г.о. Химки, г. Химки, ул. Репина, д. 2/27, помещ. 10, 3 этаж, офис 301/7. Телефон горячей линии: 
8 800 775 5060. Сайт: www.sturmtools.ru 
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