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Бензиновый генератор   

Уважаемый покупатель! Компания    благодарит Вас за приобретение данного оборудования. 

Изделия под торговой маркой   постоянно усовершенствуются и улучшаются. Благодаря 
постоянной программе исследований и разработок, указанные здесь технические характеристики, 
комплектация и дизайн могут быть изменены без предварительного уведомления. 
ɺʅʀʄɸʅʀɽ! Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации перед началом использования 
оборудования. Храните её в защищенном месте. 
ɺʅʀʄɸʅʀɽ! Оборудование не предназначено для использования лицами (включая детей) с 
пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них 
жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об 
использовании оборудования лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находится под 
присмотром для недопущения игр с оборудованием. 

ʆɹʃɸʉʊʔ ʇʈʀʄɽʅɽʅʀʗ ʀ ʅɸɿʅɸʏɽʅʀɽ. 

ʅʘʟʥʘʯʝʥʠʝ 
Бензиновый генератор применяется в качестве резервного или аварийного источника питания для 
временного обеспечения потребителей электрической энергией. 
ɿɸʇʈɽʑɽʅʆ! Применение инструмента не по назначению не допускается! 
ʆʙʣʘʩʪʴ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʷ 
Оборудование должно эксплуатироваться в условиях умеренного климата с диапазоном рабочих 
температур от -10 до +40 °C и относительной влажности не более 80%. Степень защиты, обеспечиваемая 
оболочкой - IP23 (МЭК 60529). Вид климатического исполнения данной модели УХЛ3.1 по ГОСТ 15150-69 
(П 3.2). 
ɺʅʀʄɸʅʀɽ! Придерживайтесь следующего режима работы с оборудованием! После непрерывной 
работы в течение одной заправки необходимо дать оборудованию остыть в течение 15-20 минут.  
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ʂʦʤʧʣʝʢʪʥʦʩʪʴ ʧʦʩʪʘʚʢʠ 

(PG8735N,PG8735NE,PG8765N,PG8765NE) 

Генератор, 
аккумулятор (только для PG8735NE,PG8765NE) 
ящик для аккумулятора, прижимная пластина аккумулятора, 
сетевая вилка (2шт), болт с треугольным зацепом (2шт), 
болт (2шт), гайка (4шт), торцевой свечной ключ, 
инструкция по эксплуатации, инструкция по безопасности. 
 
 

 
 

 
 
 

(PG8780NE,PG10500E) 

Генератор, аккумулятор, ящик для аккумулятора, 
прижимная пластина аккумулятора, сетевая вилка (2шт), 
колесо (2 шт), крышка колеса (2 шт), колесная ось (2 шт),  
рукоятка (2 шт), гайка (10шт), болт (10шт), шайба (4 шт), 
шплинт (4 шт), болт с треугольным зацепом (2шт), 
кронштейн (2 шт), втулка (2 шт), торцевой свечной ключ,  
инструкция по эксплуатации, инструкция по безопасности. 
 

PG8735N / PG8735NE 

PG8765N / PG8765NE 

PG8780NE / PG10500E 
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ʉ ʨʫʯʥʳʤ ʩʪʘʨʪʝʨʦʤ 

Переведите переключатель в положение “Ⅰ“. Не прилагая больших усилий потяните ручку стартера, пока 

не почувствуете сопротивление, затем быстрым, но плавным движением от плеча потяните на себя. 
 
 
 
 
 
 
 

 
ɿɸʇʈɽʑɽʅʆ! Не давайте стартеру отскакивать и ударяться о двигатель.        
Мягко верните ручку в начальное положение во избежание повреждения   двигателя. 
 
ʊʦʧʣʠʚʥʳʡ ʢʨʘʥ 
Топливный кран располагается между топливным баком и карбюратором. Когда   рычаг крана находится в 
положении ВКЛ (ON), топливо течет из топливного бака в карбюратор. Убедитесь, что после остановки 
двигателя Вы вернули рычаг в положение ВЫКЛ (OFF).  
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ʉʠʛʥʘʣʴʥʘʷ ʣʘʤʧʦʯʢʘ 
Сигнальная лампочка горит, когда генератор работает нормально. 
  
ʂʣʝʤʤʳ ʧʦʩʪʦʷʥʥʦʛʦ ʪʦʢʘ 
Клеммы постоянного тока могут использоваться только для зарядки батарей напряжением 12 вольт 
автомобильного типа.  

Клеммы выкрашены красным цветом для обозначения 
плюса (+), и черным для обозначения минуса (-). Батарея 
должна подключаться к клеммам постоянного тока 
генератора с соответствующей полярностью (плюс 
батареи к красной клемме генератора и минус батареи к 
черной клемме генератора). 
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ɿʘʱʠʪʘ ʮʝʧʠ ʧʦʩʪʦʷʥʥʦʛʦ ʪʦʢʘ 
Устройство защиты цепи постоянного тока автоматически выключает цепь зарядки батареи постоянного 
тока при перегрузке генератора, при возникновении проблем с батареей или в случае неправильных 
соединений между батареей и генератором. 
 

           ʈɸɹʆʊɸ ʉ ʆɹʆʈʋɼʆɺɸʅʀɽʄ.  

ʇʨʝʜʚʘʨʠʪʝʣʴʥʘʷ ʧʨʦʚʝʨʢʘ 
ʄʦʪʦʨʥʦʝ ʤʘʩʣʦ 
ɺʅʀʄɸʅʀɽ! Моторное масло – это главный фактор, который оказывает влияние на 
работу и срок службы двигателя. 
ɿɸʇʈɽʑɽʅʆ! Масла для двухтактного двигателя без присадок повредят двигатель, 
поэтому они запрещены к использованию в четырехтактных моторах.  
ɺʅʀʄɸʅʀɽ! Проверяйте уровень масла перед каждым использованием, поставив 
генератор на ровную поверхность, когда двигатель остановлен. 
Для наилучшего результата рекомендуется использование специального моторного 
масла для четырехтактного двигателя Star G-Energy 4T при любой температуре в Вашем 
регионе. 
1. Снимите крышку маслоналивной горловины. 
2. Проверьте уровень масла, вставив измерительный 
стержень в горлышко воронки, не закручивая его. 
3. Если уровень низкий, залейте рекомендованное масло 
до верха маслоналивной горловины. 
 
ʈʝʢʦʤʝʥʜʘʮʠʠ ʚ ʦʪʥʦʰʝʥʠʠ ʪʦʧʣʠʚʘ 
ɺʅʀʄɸʅʀɽ! При определенных условиях бензин 
является очень горючим и взрывчатым веществом. 
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ɿɸʇʈɽʑɽʅʆ! Никогда не используйте просроченный или грязный бензин, или смесь масла/бензина. 
Избегайте попадания грязи или воды в топливный бак. 
Время от времени в ходе работы при больших нагрузках вы можете слышать легкий звук «детонации» 
(металлический стук). Нет причин для беспокойства. 
Если звук детонации происходит при стабильной скорости двигателя при нормальной нагрузке, поменяйте 
марку топлива. Если звук детонации остался, свяжитесь с авторизованным дилером генераторов. 
ɺʅʀʄɸʅʀɽ! Эксплуатация двигателя при постоянном металлическом стуке или детонации может 
вызвать повреждение двигателя.  Эксплуатация двигателя при постоянном металлическом стуке или 
детонации является примером неправильного использования, и гарантия не распространяется на детали, 
поврежденные в результате неправильного использования. 

 

ɿʘʧʫʩʢ ʜʚʠʛʘʪʝʣʷ 
 

ʉ ʵʣʝʢʪʨʦʩʪʘʨʪʝʨʦʤ 
1. Убедитесь, что все электрические нагрузки отключены от розеток панели. Если подведены нагрузки, 
генератор будет трудно запускать. 
2. Поверните топливный клапан в положение ВКЛ (ON). 
3. Автоматический дроссель будет закрыт, если двигатель холодный. Если вы хотите вручную управлять 
дросселем, поверните дроссельный рычаг до положения ЗАКРЫТО. 
4. Запустите двигатель. 

 

ʉ ʨʫʯʥʳʤ ʩʪʘʨʪʝʨʦʤ 
1. Поверните выключатель двигателя в положение ВКЛ (ON). 
2. Потяните ручку стартера, пока не почувствуете сопротивление, затем резко натяните. 
ɿɸʇʈɽʑɽʅʆ! Не позволяйте ручке стартера отскакивать и ударяться о двигатель. Медленно верните ее 
в исходное положение во избежание повреждения стартера или корпуса. 
Если вы закрыли дроссель вручную, поверните его в положение ОТКРЫТО по мере прогревания 
двигателя. 

 

ʆʩʪʘʥʦʚʢʘ ʜʚʠʛʘʪʝʣʷ 
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ɺ ʩʣʫʯʘʝ ʘʚʘʨʠʠ 
Чтобы остановить двигатель в случае аварии, поверните выключатель двигателя в положение ВЫКЛ 
(OFF). 

 

ɺ ʥʦʨʤʘʣʴʥʦʤ ʨʝʞʠʤʝ 
1. Поверните прерыватель цепи переменного тока в положение ВЫКЛ (OFF) 
2. Отключите все электрические нагрузки от розеток панели. Отключите зарядные кабели для батареи  
3. постоянного тока. 
4. Поверните выключатель двигателя в положение ВЫКЛ (OFF). 
5. Поверните топливный клапан в положение ВЫКЛ (OFF). 

ʀʉʇʆʃʔɿʆɺɸʅʀɽ ʇʆ ʅɸɿʅɸʏɽʅʀʖ.  

ʇʦʜʢʣʶʯʝʥʠʷ ʢ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʦʡ ʩʠʩʪʝʤʝ ʟʜʘʥʠʷ 
ɺʅʀʄɸʅʀɽ! Подключения для резервной мощности к электрической системе здания должны 
производиться квалифицированным электриком. Соединение должно изолировать мощность генератора 
от электроснабжения и должно соответствовать требованиям всех применимых законов и 
электротехнических правил и норм. 
ʆʇɸʉʅʆ! Неправильные подключения к системе энергоснабжения здания могут привести к тому, что 
электрический ток из генератора направится обратно в систему энергоснабжения. Такой возврат может 
привести к удару электрическим током работников энергетической компании или других лиц, которые 
соединяют линии в случае прекращения подачи электроэнергии. Проконсультируйтесь с энергетической 
компанией или квалифицированным электриком. 
ʆʇɸʉʅʆ! Неправильные подключения к системе энергоснабжения здания могут привести к тому, что 
электрический ток электростанции общего пользования направится обратно в генератор. Когда 
энергоснабжение будет восстановлено, генератор может взорваться, сгореть или вызвать пожар в 
системе энергоснабжения здания. 
В некоторых районах закон требует, чтобы генераторы были зарегистрированы в местных энергетических 
(или коммунальных) компаниях. Сверьтесь с местными постановлениями в отношении должной 
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регистрации и процедуры эксплуатации.  
 

ʉʭʝʤʳ ʟʘʟʝʤʣʝʥʠʷ ʛʝʥʝʨʘʪʦʨʘ 
Переносные генераторы имеют системную «землю», которая соединяет детали корпуса генератора с 
клеммами заземления в выходных розетках переменного тока. Системное заземление не подключено к 
нулевому проводу переменного тока. 
Клемма заземления может использоваться для заземления генератора или связи корпуса генератора с 
корпусом машины, только если это требуется местным законодательством или электротехническими 
правилами и нормами. Перед использованием клеммы заземления проконсультируйтесь с 
квалифицированным электриком или инспектором по энергетике в отношении постановлений в вашем 
регионе. 

 
ʇʦʜʢʣʶʯʝʥʠʝ ʥʘʛʨʫʟʢʠ ʧʝʨʝʤʝʥʥʦʛʦ ʪʦʢʘ 
ɺʅʀʄɸʅʀɽ! Перед тем, как подключить прибор или шнур питания к генератору: 
-Убедитесь, что он в исправном рабочем состоянии. Неисправные приборы или шнуры могут создать 
вероятность поражения электрическим током. 
-Если прибор начинает аномально работать, медленно, или внезапно останавливается, немедленно 
выключите его. Отсоедините прибор и определите, является ли источником проблемы прибор или 
превышение номинальной допустимой нагрузки генератора. 
-Убедитесь, что электрические характеристики инструмента или прибора не превышают характеристики 
генератора. Никогда не превышайте максимально допустимую мощность генератора. Уровни 
максимальной мощности могут использоваться не дольше 5 минут. 
ɺʅʀʄɸʅʀɽ! Существенная перегрузка отключит прерыватель цепи. Превышение временного предела 
для работы на максимальной мощности или небольшая перегрузка генератора могут и не отключить 
прерыватель цепи, но сократят срок службы генератора. 
ɺʅʀʄɸʅʀɽ! Ограничьте работу на максимальной мощности до 5 минут.  
Максимальная мощность: Смотрите спецификацию. 
Для обеспечения непрерывной работы не превышайте номинальную мощность. 
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Номинальная мощность: Смотрите спецификацию. 
В любом случае, следует учитывать требования общей мощности (Вт) всех приборов и устройств. 
 

ʈʘʙʦʪʘ ʩ ʧʝʨʝʤʝʥʥʳʤ ʪʦʢʦʤ 
1. Запустите двигатель. 
2. Включите (ON) прерыватель цепи переменного тока 
3. Подключите прибор (или устройство) в розетку. Большинству приводных устройств для запуска 
требуется мощность в ваттах больше, чем их номинальная мощность. 
ɿɸʇʈɽʑɽʅʆ! Не превышайте предел тока, указанный для любой из розеток. Если перегруженная цепь 
приводит к выключению прерывателя цепи переменного тока, уменьшите электрическую нагрузку в цепи, 
подождите несколько минут и затем перезапустите прерыватель цепи.  

 
ʈʘʙʦʪʘ ʩ ʧʦʩʪʦʷʥʥʳʤ ʪʦʢʦ 
Клеммы постоянного тока могут использоваться только для зарядки батарей 12 вольт автомобильного 
типа. 
ʇʦʜʢʣʶʯʝʥʠʝ ʢʘʙʝʣʝʡ ʜʣʷ ʘʢʢʫʤʫʣʷʪʦʨʥʦʡ ʙʘʪʘʨʝʠ 
ʆʇɸʉʅʆ! Батарея выделяет ядовитые газы; держите ее вдали от искр, пламени и сигарет. Обеспечьте 
достаточную вентиляцию при зарядке или использовании батарей. 

 

1. Перед подключением зарядных кабелей к батарее, которая установлена в автомобиле, отключите 
автомобильный кабель заземления батареи. 
2. Подключите положительный (+) зарядный кабель к положительному полюсу (+) батареи. 
3. Подключите другой конец положительного (+) зарядного кабеля к положительному полюсу (+) 
генератора. 
4. Подключите отрицательный (-) зарядный кабель к отрицательному полюсу (-) батареи.  
5. Подключите другой конец отрицательного (-) зарядного кабеля к отрицательному полюсу (-) 
генератора. 
6. Запустите генератор. 
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ɿɸʇʈɽʑɽʅʆ! Не запускайте автомобиль, пока подключены кабели зарядки батареи и работает 
генератор. Может повредиться автомобиль или генератор. 
ɺʅʀʄɸʅʀɽ! Из-за перегруженной цепи постоянного тока, чрезмерного энергопотребления батареи или 
проблем с проводкой может сработать устройство защиты цепи постоянного тока (кнопка будет выдвинута 
наружу). Если это произойдет, подождите несколько минут, прежде чем нажать кнопку защиты цепи для 
возобновления работы. Если устройство защиты цепи продолжает оставаться выключенным, отсоедините 
зарядные кабели и свяжитесь с авторизованным дилером. 

 
ʆʪʢʣʶʯʝʥʠʝ ʙʘʪʘʨʝʡʥʳʭ ʢʘʙʝʣʝʡ 
1. Остановите двигатель. 
2. Отключите отрицательный (-) зарядный кабель от отрицательного полюса (-) генератора. 
3. Отключите другой отрицательный (-) зарядный кабель от отрицательного полюса (-) батареи. 
4. Отключите положительный (+) зарядный кабель от положительного полюса (+) генератора.  
5. Отключите другой положительный (+) зарядный кабель от положительного полюса (+) батареи. 
6. Подключите автомобильный кабель заземления к отрицательному полюсу (-) батареи. 
7. Снова подключите заземленный батарейный кабель. 
8.  

ʊɽʍʅʀʏɽʉʂʆɽ ʆɹʉʃʋɾʀɺɸʅʀɽ ʆɹʆʈʋɼʆɺɸʅʀʗ.  

Для поддержания генератора в исправном рабочем состоянии необходимо проводить периодическое 
техобслуживание и наладку. Выполняйте проверку и обслуживание через временные интервалы, 
указанные в графике техобслуживания. 
ʆʇɸʉʅʆ! Выхлопные газы содержат ядовитый оксид углерода (угарный газ). Выключите двигатель перед 
выполнением любых работ по техобслуживанию. Если двигатель должен работать, убедитесь, что место 
хорошо проветривается. 
ɺʅʀʄɸʅʀɽ! Используйте только оригинальные детали или их аналоги для проведения техобслуживания 
или ремонта. Сменные детали, отличающиеся по качеству, могут повредить генератор. 
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                   ɻʨʘʬʠʢ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʦʛʦ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʷ. 
 

Периодичность обычного обслуживания 
Выполняется в каждый указанный месяц или 

через период рабочих часов 
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Машинное 
масло 

проверить V     

заменить  V  V  

Воздушный фильтр 
проверить V     

прочистить   V (1)   

Отстойник прочистить    V  

Свеча зажигания 
проверить и 
почистить 

   
 

V 
 

Зазор клапана 
проверить и 
настроить 

    
 

V (2) 

Топливный бак и 
фильтр 

прочистить     V (2) 

Топливопровод 
Проверить 

(заменить при 
необходимости) 

Каждые два года (2) 

 

1.Обслуживайте чаще при работе в пыльных местах. 
2.Эти детали должны обслуживаться авторизованным дилером генераторов, если только у владельца нет 
соответствующих инструментов, знаний и навыков механики. Смотрите заводскую инструкцию. 
3.Для профессионального коммерческого использования, часы регистрации работы для определения 
интервалов, через которые следует выполнять техобслуживание. 
 

ɿʘʤʝʥʘ ʤʘʩʣʘ ʜʚʠʛʘʪʝʣʷ 
Сливайте масло, пока двигатель теплый, что обеспечит быстрый и полный слив. 
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6. Если свеча пригодна для повторного использования, прочистите ее проволочной щеткой. 
7. Измерьте зазор свечи щупом для измерения зазоров.  
8. Отрегулируйте, при необходимости, аккуратно отогнув боковой электрод.  
Зазор должен быть: 0.70-0.80 мм (0.028 – 0.031 дюйм) 

                                   
9. Убедитесь, что шайба свечи зажигания находится в хорошем состоянии, и завинтите свечу вручную во 
избежание свинчивания через нитку. 
10. После того как свеча сядет на свое место, закрутите ее гаечным ключом, чтобы сжать шайбу. 
11. При установке новой свечи зажигания затяните ½ оборота после того, как свеча сядет на место, для 
сжатия шайбы.  
12. При обратной установке использованной свечи затяните 1/8-1/4 оборота после того, как свеча сядет 
на место, для сжатия шайбы. 
ɺʅʀʄɸʅʀɽ! Свеча зажигания должна быть надежно затянута. Плохо затянутая свеча может слишком 
сильно нагреться и повредить двигатель. 
ɿɸʇʈɽʑɽʅʆ! Никогда не используйте свечи зажигания с неподходящим диапазоном нагревания. 

  0.70-0.80 ʤʤ (0.028-0.031 ʜʶʡʤ) 
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Используйте только рекомендованные свечи или их аналоги. 
  

ʊʨʘʥʩʧʦʨʪʠʨʦʚʢʘ ʠ ʜʣʠʪʝʣʴʥʦʝ ʭʨʘʥʝʥʠʝ 
 

ɺʅʀʄɸʅʀɽ! При транспортировке генератора поверните выключатель двигателя и топливный клапан в 
положение OFF. Держите генератор ровно во избежание разлива топлива. Топливные пары или разлитая 
жидкость могут воспламениться. 
ʆʇɸʉʅʆ! Контакт с горячим двигателем или выхлопной системой может вызвать серьезные ожоги или 
пожары. Дайте двигателю остыть до начала транспортировки или хранения генератора. 
Старайтесь не бросать и не ударять генератор во время транспортировки. Не ставьте на генератор 
тяжелые предметы. 
ʇʝʨʝʜ ʜʣʠʪʝʣʴʥʳʤ ʭʨʘʥʝʥʠʝʤ ʫʟʣʘ 
1. Убедитесь, что в месте хранения нет избыточной влажности и пыли. 
2. Обслуживайте в соответствии с таблицей ниже. 
 

Время хранения. 
Рекомендуемая процедура обслуживания во избежание трудного 
запуска. 

Менее 1 месяца. Подготовка не требуется. 

1-2 месяца. Залейте свежий бензин и добавьте кондиционер для бензина. * 

2 месяца – 1 год. 
Залейте свежий бензин и добавьте кондиционер для бензина. * 
Слейте поплавковую камеру карбюратора. 
Слейте отстойник. 

1 год и больше. 

Залейте свежий бензин и добавьте кондиционер для бензина*. Слейте 
поплавковую камеру карбюратора. Слейте отстойник. 
Снимите свечу зажигания. Положите в цилиндр столовую ложку 
машинного масла. Медленно поверните двигатель с помощью ручного 
стартера, чтобы распределить масло по поверхности. Замените 
машинное масло. После выноса с хранения слейте застойный бензин в 
подходящий контейнер и перед запуском залейте свежий бензин. 
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*Используйте кондиционеры для бензина, которые предназначены для продления срока хранения.  
Свяжитесь с авторизованным дилером генераторов, чтобы узнать рекомендации по кондиционерам. 

 

• Слейте бензин из карбюратора, ослабив сливной винт. Слейте 
бензин в подходящий контейнер. 

• ʆʇɸʉʅʆ! При определенных условиях бензин чрезвычайно горюч 
и взрывоопасен. Выполняйте работу в хорошо проветриваемом месте, 
когда двигатель остановлен. Не курите и не допускайте возникновения 
искр или пламени в месте проведения процедуры. 

• Замените машинное масло. 
 
 
 
 
 
 

• Снимите свечу зажигания. Положите в цилиндр столовую ложку 
машинного масла. Прокрутите двигатель несколько оборотов, чтобы 
распределить масло, затем установите обратно свечу зажигания. 

• Медленно потяните ручку стартера, пока не почувствуете 
сопротивление. В этот момент поршень поднимается вверх на такте 
сжатия, и оба клапана – впускной и выпускной – закрыты. Хранение 
двигателя в таком положении поможет защитить его от внутренней 
коррозии.  

• Выровняйте желоб на шкиве стартера по отверстию в верхней части 
ручного стартера.  
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ʋʩʪʨʘʥʝʥʠʝ ʥʝʠʩʧʨʘʚʥʦʩʪʝʡ 
 
ʂʦʛʜʘ ʜʚʠʛʘʪʝʣʴ ʥʝ ʟʘʧʫʩʢʘʝʪʩʷ 
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ʇɽʈɽʏɽʅʔ ʂʈʀʊʀʏɽʉʂʀʍ ʆʊʂɸɿʆɺ ʀ ʆʐʀɹʆʏʅʓɽ ɼɽʁʉʊɺʀʗ ʇɽʈʉʆʅɸʃɸ ʀʃʀ                     
ʇʆʃʔɿʆɺɸʊɽʃʗ.  

Не использовать с поврежденной рукояткой или поврежденным корпусом. Не использовать при появлении 
дыма непосредственно из корпуса изделия. Не использовать с перебитым или оголенным электрическим 
кабелем. Не использовать на открытом пространстве во время дождя (в распыляемой воде). Не включать 
при попадании воды в корпус. Не использовать при сильном искрении. Не использовать при появлении 
сильной вибрации. 

ʂʈʀʊɽʈʀʁ ʇʈɽɼɽʃʔʅʓʍ ʉʆʉʊʆʗʅʀʁ. 

Повреждены электрические кабели. Поврежден корпус изделия. 

ɼɽʁʉʊɺʀʗ ʇɽʈʉʆʅɸʃɸ ɺ ʉʃʋʏɸɽ ʀʅʎʀɼɽʅʊɸ, ʂʈʀʊʀʏɽʉʂʆɻʆ ʆʊʂɸɿɸ ʀʃʀ 
ɸɺɸʈʀʀ.  

При возникновении инцидента или аварии следует незамедлительно остановить работу с инструментом, 
обесточить, обратиться в сервисную службу, действовать по указаниям службы сервиса, если таковые 
поступили, и не допускать людей к работе с инструментом. 

ʍʈɸʅɽʅʀɽ.  

Необходимо хранить в сухом месте. Необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и 
воздействия солнечных лучей. При хранении необходимо избегать резкого перепада температур. 
Хранение без упаковки не допускается. Подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 
15150 (Условие 1). 

ʊʈɸʅʉʇʆʈʊʀʈʆɺʂɸ.  

Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при 
транспортировке. При разгрузке и погрузке не допускается использование любого вида техники, 
работающей по принципу зажима упаковки. 
Подробные требования к условиям транспортировки смотрите в ГОСТ15150 (Условие 5). 
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ʀʅʌʆʈʄɸʎʀʗ ɼʃʗ ʇʆʂʋʇɸʊɽʃʗ.  

 Декларация соответствия: ЕАЭС N RU Д-CN. РА01.В.77156/23, срок действия: с 13.02.2023 г. по 
12.02.2028 г. выдана Испытательным Центром “CERTIFICATION GROUP” Общества с ограниченной 

ответственностью «Трансконсалтинг». Изготовлено в соответствии с директивами: 2014/35/EU 
Низковольтное оборудование, 2014/30/ЕU Электромагнитная совместимость. Соответствует техническим 
регламентам: ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических», ТР ТС 004/2011 «О 
безопасности низковольтного оборудования».  
Страна изготовления: КНР.  
Производитель (завод-изготовитель): ): AWLOP TRADING CO LTD. 
Адрес: Китай, г. Нингбо, ул. Лантень 201, Модерн таймз А2, блок 16/F. 
Уполномоченный представитель сервиса: ООО «ЭкспертСервис» Адрес: Россия 140143 Московская 
область Раменский район пос. Родники ул. Трудовая 10 пом.1 каб.315. Телефон горячей линии: 8 800 775 
5060.   
Импортер/Уполномоченный представитель производителя: ООО «СМАРТТУЛЗ». Адрес: Россия, 140143 
Московская область Раменский район пос. Родники ул. Трудовая 10 пом.1 каб.319. Телефон горячей 
линии: 8 800 775 5060.  Сайт: www.sturmtools.ru  
Дата производства указана в 10-значном серийном номере инструмента, нанесенного на его корпус: 1-я и 
2-я цифра обозначает год, например, «14» обозначает, что изделие произведено в 2014 году.  3-я и 4- я 
цифры обозначают номер месяца в году производства, например, «05» - май. Дата изготовления также 
указана на упаковке.  
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