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Аккумуляторная цепная пила   

 Уважаемый покупатель! Компания   выражает Вам свою признательность за приобретение 
аккумуляторной цепной пилы нашей марки. Изделия торговой марки  постоянно 
совершенствуются и улучшаются, поэтому технические характеристики, комплектация и внешний вид 
могут меняться без предварительного уведомления.  
ВНИМАНИЕ! Внимательно изучите данную инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию. 
Храните её в защищенном месте. 
ВНИМАНИЕ! Инструмент не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными 
физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта 
или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании 
инструмента лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находится под присмотром для 
недопущения игр с инструментом. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ. 
Аккумуляторная цепная пила предназначена для распила древесины различных пород деревьев и изделий 
из древесных материалов. Этот электроинструмент не предназначен для распиловки минеральных 
материалов. 
ЗАПРЕШЕНО! Применение инструмента не по назначению не допускается! 
Инструмент предназначен для использования при температуре от -10°C до +40°C и относительной 
влажностью воздуха не более 80%, с отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и 
чрезмерной запыленности воздуха. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой – IPX0 (МЭК 60529). 
ВНИМАНИЕ! Придерживайтесь следующего режима работ с инструментом!  
После непрерывной работы в течение 15-20 минут необходимо выключить инструмент, возобновить 
работу можно через 5 минут. Рекомендуется работать с инструментом не более 20 часов в неделю. 
Источник питания 
Машина класса III по ГОСТ Р МЭК 60745-1-2011. 
ВНИМАНИЕ! Данная аккумуляторная цепная пила может поставляться как с зарядным устройством и 
аккумуляторными батареями в комплекте, так и без. Информация об используемых зарядных устройствах 
и аккумуляторных батареях содержится в настоящем руководстве. 
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 ВНЕШНИЙ ВИД.  

 
 
1. Аккумулятор (поставляется отдельно) 
2. Защита  
3. Направляющая шина  
4. Пильная цепь 
5. Гайка боковой крышки  
6. Отверстие регулировки натяжения цепи 
7. Кнопка проверки заряда аккумулятора  
8. Индикатор заряда аккумулятора  
9. Индикатор включения  
10. Выключатель  
11. Клавиша защиты от случайного включения  
12. Рукоятка 
13. Клавиша включения  
14. Передняя рукоятка  
15. Крышка масляного бака 
16. Улавливатель пильной цепи  
17. Регулятор подачи масла 
18. Защитный кожух пильной шины 
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Аккумуляторная цепная пила   

 Комплектность поставки 
Пила цепная 
Пильная шина 
Пластиковый защитный кожух шины    
Пильная цепь 
Воронка 
Отвертка 
Отвертка с торцевым ключом  
Инструкция по эксплуатации 
Инструкция по безопасности 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ. 
Используйте пилу только для пиления дерева или предметов, изготовленных из дерева. Все другие виды 
использования могут быть опасными. Изготовитель не несет ответственности за несчастные случаи, 
вызванные неправильным использованием пилы или использованием не по назначению. 
Во избежание неправильного обращения с пилой прочитайте данную инструкцию полностью перед первым 

Параметры CSC3614BL CSC3616BL 
Напряжение, В  36  36 

Скорость холостого хода, об/мин 5000-10500 5000-10500 

Длина шины, мм 14``/355 16``/405 

Количество звеньев цепи 52 56 

Ширина паза шины, ``/ мм 0.043 / 1,1 0.050 / 1,3 

Шаг цепи, ``/ мм 3/8 / 9,5 3/8 / 9,5 

Масса, кг 2,65 2,65 
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 использованием пилы. Вся информация касательно правильного использования пилы имеет 
непосредственное отношение к вашей личной безопасности. 
Попросите профессионального пользователя показать Вам, как пользоваться аккумуляторной пилой. 
Выключите пилу перед освобождением цепного тормоза. 
Вынимайте пилу из дерева только когда цепь движется, остановка пилы, когда шина находится в дереве, 
может привести к резкому рывку вперед. 
Во время использования пилы пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. 
ЗАПРЕЩЕНО! Запрещается пилить стоя на лестнице или дереве. Не пилите одной рукой. 
При перепиливании всегда используйте зубчатый упор пилы. Всегда устанавливайте упор пилы при 
перепиливании до начала пиления.  
Включите пилу. Упираясь упором в древесину, начните пиление, поднимая заднюю ручку пилы. 
Используйте упор пилы как центр вращения. Сделав пропил, переместите упор ниже. Продолжите 
пиление. 
Горизонтальные пропилы должны выполняться профессиональными работниками. 
При пилении верхней стороной шины будьте особенно осторожны — если цепь застрянет в древесине, это 
приведет к броску деревянной заготовки в сторону работающего, поэтому старайтесь работать 
по возможности только нижней стороной шины. 
ВНИМАНИЕ! Для предотвращения отброса пилы, следуйте следующим правилам безопасности. 

• Никогда не пилите концом шины. 

• Всегда начинайте пиление, когда пильная цепь набрала обороты. 

• Проверяйте заточку цепи, при необходимости заточите цепь. 

• Никогда не пилите несколько ветвей одновременно. 

• При перепиливании ветви не касайтесь других ветвей. 

• Никогда не начинайте пиление концом шины. 
Аккумуляторная батарея и зарядное устройство 
1. Во избежание поломки аккумуляторной батареи мы рекомендуем Вам использовать только зарядные 

устройства торговой марки   и  
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Аккумуляторная цепная пила   

 2. Запрещается использовать зарядные устройства, имеющие поломки.  
3. Запрещается проводить зарядку в сырых или влажных помещениях. Не оставляйте зарядное устройство 
под дождем или снегом.  
4. Вы можете ознакомиться с температурными ограничениями по эксплуатации аккумуляторной батареи 
на имеющейся на ней цветной наклейке.  
5. Не прикасайтесь незащищенными частями тела к вытекшей из аккумуляторной батареи жидкости. 
В случае попадания жидкости на кожу — быстро промойте водой с мылом, затем лимонным соком или 
уксусом. В случае попадания в глаза, их необходимо промывать водой на протяжении не менее 10 минут, 
а затем обратиться к офтальмологу. 
6. В процессе зарядки, аккумуляторная батарея и зарядное устройство нагреваются.  
7. Не оставляйте аккумуляторную батарею, если температура окружающей среды, или самой батареи 
ниже 0°C, или выше +45°C. 
 

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ ЧАСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ И РАБОТА С ИНСТРУМЕНТОМ. 
Снятие и установка аккумуляторной батареи 
Для снятия нажмите на клавишу (1) на батарее и вытащите аккумуляторную 
батарею. 
Для установки вставьте аккумуляторную батарею (2) до фиксации. 
ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что направляющие на аккумуляторе совпали с 
направляющими на цепной пиле. 
Зарядка аккумулятора 
1. Включите зарядное устройство в сеть. Индикатор (1) загорится 
зеленым.  
2. Вставьте аккумуляторную батарею (3) в разъем зарядного устройства 
(2). Индикатор (4) загорится красным. Это означает, что началась зарядка 
батареи.  
3. После окончания заряда батареи индикатор (1) загорится зеленым.  
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Аккумуляторная цепная пила   

 Регулировка масляного насоса  
При помощи винта (1) вы можете отрегулировать подачу масла для смазки 
пильной цепи. 

       
ВНИМАНИЕ!  
При каждой зарядке аккумуляторных батарей необходимо контролировать 
и при необходимости добавлять масло.  
После заправки запустите пилу без нагрузки и дождитесь пока масло 
поступит на шину и цепь. Как только Вы увидите масло на земле, это 
означает, что пила смазана и готова к работе.  

                
 

Тормоз цепи 
Цепные пилы оснащены цепным тормозом/защитным устройством для рук, 
которое останавливает движущуюся цепь за миллисекунды, помогая 
снизить опасность обратного удара (быстрого движения направляющей 
шины вверх, которое происходит, когда пильная цепь на передней части 
шины случайно ударяется предмет или защемлен). 
Защитная рукоятка также защищает вашу левую руку в случае, если она 
соскользнет с передней ручки. 
Цепной тормоз — это функция безопасности, которая срабатывает, если 
на тормоз оказывается давление или, когда в случае отдачи рука оператора ударяет по нему. 
Когда тормоз цепи срабатывает, движение цепи резко прекращается и питание двигателя немедленно 
прекращается. 
Цепной тормоз предназначен для снижения вероятности получения травмы из-за отдачи. Однако тормоз 
цепи не может обеспечить необходимую защиту при неосторожном обращении с пилой. 
Тормоз цепи отключается (цепь может двигаться), когда тормоз отпущен и заблокирован. Это нормальное 
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Аккумуляторная цепная пила   

 • Цепь и двигатель должны резко остановиться. 

 ВНИМАНИЕ! Если цепь и двигатель не останавливаются при включенном тормозе цепи, отнесите 
пилу в ближайший профессиональный сервисный центр. Не используйте пилу если тормоз цепи 
неисправен. 

 
Начало работы 
ВНИМАНИЕ! Всегда носите защитные очки, наушники, защитные перчатки, и защитную спецодежду! Сразу 
после включения, пила начинает работать с большой скоростью. 
 
Выключатель  
Для включения нажмите и удерживайте выключатель (1) пока индикатор не 
загорится. 
Для выключения нажмите и удерживайте выключатель (1) пока индикатор не 
погаснет  
 

       
 
 

Для начала работы нажмите на клавишу защиты от случайного включения (1), 
а затем на клавишу включения (2).  

       
 
ВНИМАНИЕ! Если Вы не нажали на клавишу защиты (1) пила не может быть 
запущена. Индикатор включения будет мигать при нажатии на клавишу 
включения.  
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 Советы при работе с пилой: 
Пиление древесины  
При пилении древесины убедитесь, что заготовка не скользит. Закрепите короткие куски дерева. Пилите 
только дерево и деревянные предметы. При пилении убедитесь, что на заготовке нет камней и гвоздей. 
При пилении избегайте соприкосновения пилы с металлическим забором и землей. Когда срезаете ветви, 
держите пилу как можно дальше от себя, не пилите концом шины. Убедитесь, что под ногами нет пеньков, 
корней, канав, кочек и других препятствий, которые могут привести к падению. 
ВНИМАНИЕ! Пила должна работать и набрать обороты перед началом пиления. Нажмите выключатель. 
Уприте зубчатый упор в древесину. Поднимая заднюю ручку пилы, начните пиление. 

 Отскок  
Во избежание травм, не производите пиление кончиком шины. Это может привести к отбросу цепи. Всегда 
носите защитное оборудование и спец. одежду для тяжелых работ. 
Отскок — это резкое движение шины вниз или вверх. Происходит, когда конец шины встречается 
с препятствием. 
Убедитесь, что разрезаемая заготовка надежно закреплена. Используйте зажимы, чтобы избежать 
скольжения пилы и заготовки. Надежно закрепленная заготовка позволяет более легко и безопасно 
работать пилой. 
Отброс пилы приводит к потере контроля над пилой и возможным травмам. Риск отброса пилы резко 
увеличивается, если вы работаете тупой или плохо натянутой цепью. Никогда не поднимайте пилу выше 
уровня плеч. 
Разбор пилы  
Открутите гайки (1)  
Вращайте винт натяжки пильной цепи (2) в направлении «-», чтобы 
ослабить цепь.  
Снимите крышку, цепь и шину. 
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 загрязнено 

Количество подаваемого 
масла слишком мало  

Отрегулируйте  

Сломан масляный насос Обратитесь в сервисный центр STURM  

Скорость слишком низкая  

Напряжение аккумулятора 
слишком низкое  

Зарядите или замените 
аккумуляторный батареи на 
заряженные 

Инструмент сломан Обратитесь в сервисный центр STURM 

Индикатор включения 
медленно мигает 2 раза 

Низкий заряд 
аккумуляторной батареи 

Зарядите или замените 
аккумуляторный батареи на 
заряженные 

Индикатор включения 
медленно мигает 3-4 раза 

Цепь не двигается  Деактивируйте тормоз  

Индикатор включения 
медленно мигает 5 раз 

Транзисторы вышли из 
строя  

Обратитесь в сервисный центр STURM 

Индикатор включения 
медленно мигает 6 раз 

Сработала защита от 
перегрева пилы 

Не работайте инструментом некоторое 
время 

Индикатор включения 
медленно мигает 7 раз 

Повреждена 
аккумуляторная батарея  

замените аккумуляторную батарею 

Индикатор включения 
медленно мигает 5 раз 

Сработала защита от 
перегрева аккумуляторной 
батареи 

Не работайте инструментом некоторое 
время или замените аккумуляторы  

Индикатор включения 
быстро мигает 6 раз 

Инструмент сломан  Обратитесь в сервисный центр STURM 

Индикатор включения Сработала защита от Не перегружайте инструмент 
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Аккумуляторная цепная пила   

 быстро мигает 7 раз перегрузки 

Сломан тормоз цепи Износился тормоз цепи  Обратитесь в сервисный центр STURM 

Высокая вибрация  

Цепь натянута слишком 
сильно или слишком слабо 

Отрегулируйте натяжение цепи 

Инструмент сломан  Обратитесь в сервисный центр STURM 

 
ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО.  

На электрические инструменты распространяется гарантия, согласно сроку, указанному в гарантийном 
талоне. Вы можете ознакомиться с правилами гарантийного обслуживания в гарантийном талоне, 
прилагаемом к инструкции по эксплуатации. 

СРОК СЛУЖБЫ. 
Срок службы изделия составляет 5 лет.  Указанный срок службы действителен при соблюдении 
потребителем требований настоящего руководства. При полной выработке ресурса инструмента, его 
необходимо утилизировать в соответствии с установленными правилами в РФ. 
ЗАПРЕЩЕНО применение инструмента не по назначению! 

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ И ОШИБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ИЛИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.  

Не использовать с поврежденной рукояткой или поврежденным корпусом. Не использовать при появлении 
дыма непосредственно из корпуса изделия. Не использовать с перебитым или оголенным электрическим 
кабелем. Не использовать на открытом пространстве во время дождя. Не включать при попадании воды в 
корпус. Не использовать при сильном искрении. Не использовать при появлении сильной вибрации. 

КРИТЕРИЙ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ. 
Перетёрт или повреждён электрический кабель зарядного устройства. Поврежден корпус изделия. 

ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В СЛУЧАЕ ИНЦИДЕНТА, КРИТИЧЕСКОГО ОТКАЗА ИЛИ 
АВАРИИ.  

При возникновении инцидента или аварии следует незамедлительно остановить работу с инструментом, 
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 обесточить, обратиться в сервисную службу, действовать по указаниям службы сервиса, если таковые 
поступили, и не допускать людей к работе с инструментом. 
 

ХРАНЕНИЕ. 
Необходимо хранить в сухом месте. Необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и 
воздействия солнечных лучей. При хранении необходимо избегать резкого перепада температур. 
Хранение без упаковки не допускается. Подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 
15150. 
 

ТРАНСПОРТИРОВКА. 
Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при 
транспортировке. При разгрузке и погрузке не допускается использование любого вида техники, 
работающей по принципу зажима упаковки. Подробные требования к условиям транспортировки смотрите 
в ГОСТ15150. 
 

УТИЛИЗАЦИЯ.  
Отслужившие свой срок аккумуляторы и электроинструменты, принадлежности и упаковку следует 
сдавать на экологически чистую рекуперацию отходов. Не выбрасывайте электроинструменты в 
бытовой мусор! 

 

ЗНАЧЕНИЕ ШУМА И ВИБРАЦИИ. 
Типичный уровень взвешенного звукового давления (A), измеренный в соответствии с EN60745:  
Уровень звукового давления (LpA):65 дБ (A). Уровень звуковой мощности (LWA): 76 дБ (A)  
Погрешность (К): 3 дБ(A). Вибрация.  
Общий уровень вибрации (векторная сумма по трем координатам), определенный в соответствии с 
EN60745: Распространение вибрации (ah, AG): 2,38 м/с2. Погрешность (К): 1,5 м/с2.  
 



  19 
 

 

 

 

Аккумуляторная цепная пила   

  

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ.  
Подлежит обязательной сертификации. Сертификат соответствия размещен на официальном 
сайте www.sturmtools.ru  
Изготовлено в соответствии с директивами: 2014/35/EU Низковольтное оборудование, 014/30/ЕU 

Электромагнитная совместимость, 2006/42/ЕС Машины и механизмы. Соответствует техническим 
регламентам: ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 020/2011 
«Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 «О безопасности 
низковольтного оборудования».  
Соответствует ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении использования определенных опасных вредных 
веществ в электрическом и электроном оборудовании».  
Страна изготовления: КНР.  
Производитель (завод-изготовитель): AWLOP TRADING CO LTD.  Адрес: Китай, г. Нингбо, ул. Лантень 201, 
Модерн таймз А2, блок 16/F.  
Уполномоченный представитель сервиса: ООО «ЭкспертСервис». Адрес: Россия, 140143, Московская 
область, Раменский район, пос. Родники, ул. Трудовая, 10, пом.1 каб. 315. Телефон горячей линии: 8 800 
775 5060.  
Импортер/Уполномоченный представитель производителя: ООО «СМАРТТУЛЗ». Адрес: Россия, 140143, 
Московская область, Раменский район, пос. Родники ул. Трудовая, 10, пом. 1, каб. 319. Сайт: 
www.sturmtools.ru  
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   CSC3614BL / CSC3616BL Аккумуляторная цепная пила 
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