
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ.   

AW91A9WH-M-2027XXXX-2209 

    Щиток («маска») сварщика  

 с автоматическим 

затемнением 

AW91A9WH

https://voltmag.shop/category/silovaja-tehnika/svarochnoe-oborudovanie/svarochnye-maski
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Щиток (маска) сварщика с автоматическим затемнением          AW91A9WH 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.  
 

Параметры AW91A9WH 

Рабочая площадь светофильтра: 92х 42 мм 

Размер картриджа: 110 х 90 х 9 мм 

Защита от УФ/ИК лучей: 
До 16 DIN 

на протяжении всего периода работы 

Уровень затемнения в нерабочем состоянии: Фиксированный 4 DIN 

Уровень затемнения в рабочем состоянии: Регулируемый от 9 DIN до 13 DIN 

Количество сенсоров: 2 

Источник питания: 
комбинированный, от солнечной 

батареи и литиевого аккумулятора 

Включение/выключение: Полностью автоматическое 

Светочувствительность: Плавно регулируемая 

Режим работы: Сварка ММА/MIG-MAG/TIG 

Время переключения из темного состояния в светлое: 0.1-1.0 сек 

Время переключения из светлого положения в темное: ≤1/25000сек 

Рабочая температура / Температура хранения: от -5°С до +55°С 

Общий вес: 512 г 
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Щиток (маска) сварщика с автоматическим затемнением          AW91A9WH 

  

0,5 2,5 10 20 40 80 125 175 225 275 350 450

1 5 15 30 60 100 150 200 250 300 400 500>

MMA 14

TIG, все

металлы и

сплавы

MIG, 

тяжелые 

сплавы

14

MIG, легкие

сплавы
15

MAG 15

Воздушно-

дуговая 

строжка

15

Плазменная 

резка

Микро-

плазменная 

дуговая 

резка

7 8 9 15

14

Тип сварки

Сварочный ток, А

9 10 11 12 13

9 10 11 12 13

10 11 12 13

10 11 12 13 14

10 11 12 13 14

10 11 12 13 14

11 12 13

6 10 11 12 13 14
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                      Щиток (маска) сварщика с автоматическим затемнением          AW91A9WH 

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

Возможные неисправности и методы их устранения 

 

 

 

 

 

 

Неисправность Возможная причина Устранение 

Неравномерное затемнение. 
Крепление на голову отрегулировано 
несимметрично (разное расстояние от 
ушей до линзы фильтра). 

При необходимости 
отрегулировать крепление 
на голову для сокращения 
разницы расстояний до 
фильтра. 

Фильтр автоматического 
затемнения не затемняется 
или мерцает. 
 

Загрязнение или повреждение передней 
линзы 

Заменить линзу. 

Загрязнение датчиков. 
Очистить поверхность 
датчиков. 

Медленное срабатывание. 

Слишком низкая рабочая температура.  
Недостаточное освещение.  
Загрязнение передней или внутренней 
линзы, или линзы фильтра. 

Заменить линзу. 

Кодовый номер цвета установлен 
неправильно. 

Переустановить кодовый  
номер цвета. 

Неправильно отрегулирован уровень 
затемнения. 

Отрегулировать. 

Сварочная маска 
соскальзывает. 

Неправильная регулировка крепления на 
голову. 

Отрегулировать. 
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Щиток (маска) сварщика с автоматическим затемнением          AW91A9WH 

 Правила ухода 
ВНИМАНИЕ! Предохраняйте фильтр от контакта с жидкостью и грязью.  
Не использовать растворители для чистки поверхности экрана фильтра и элементов маски. 
Не опускать линзу в воду или другие жидкости. Хранить маску в сухом месте. Не допускать попадания 
яркого света на фильтр автоматического затемнения во избежание нежелательного срабатывания 
системы управления.  Протирать поверхность линзы фильтра чистой безворсовой или 
хлопчатобумажной тканью. 
 

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО.  
На оборудование распространяется гарантия, согласно сроку, указанному в гарантийном талоне. Вы 
можете ознакомиться с правилами гарантийного обслуживания в гарантийном талоне, прилагаемом к 
инструкции по эксплуатации. 
 

СРОК СЛУЖБЫ. 
Срок службы изделия составляет 5 лет.  Указанный срок службы действителен при соблюдении 
потребителем требований настоящего руководства. При полной выработке ресурса инструмента, его 
необходимо утилизировать в соответствии с установленными правилами в РФ.  
ЗАПРЕЩЕНО применение оборудования не по назначению! 
 

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ И ОШИБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА 
ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.  

Не использовать с неработающим или поврежденным фильтром. Не использовать с поврежденным 
корпусом. Не использовать на открытом пространстве во время дождя. Не включать при попадании 
воды в корпус фильтра. 
 

КРИТЕРИЙ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ. 
Поврежден корпус или фильтр изделия. 
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