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 Уважаемый покупатель! 
Компания    благодарит Вас за приобретение данного инструмента. Изделия под торговой маркой   

 постоянно усовершенствуются и улучшаются. Благодаря постоянной программе исследований 
и разработок, указанные здесь технические характеристики, комплектация и дизайн могут быть изменены 
без предварительного уведомления. 
ВНИМАНИЕ! Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации перед началом использования 
инструмента. Храните её в защищенном месте. 
ВНИМАНИЕ! Инструмент не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными 
физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта 
или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании 
инструмента лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находится под присмотром для 
недопущения игр с инструментом. 
 

 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ. 

Назначение 
С помощью мотобура можно бурить отверстия различного диаметра для небольших деревьев, стоек 
ограждения, столбов, разрыхления слоя льда и т.д. 
ЗАПРЕЩЕНО! Во избежание несчастных случаев не использовать инструмент не по назначению! 
Область применения 
Инструмент предназначен для использования при температуре от -10 до +40С и относительной 
влажностью воздуха не более 80%, с отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и 
чрезмерной запыленности воздуха. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой - IP20 (МЭК 60529).  
ВНИМАНИЕ! Придерживайтесь следующего режима работ с инструментом! 
После непрерывной работы в течение одной заправки необходимо дать инструменту остыть в течение 15-
20 минут.  
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  ВНЕШНИЙ ВИД.  
 

A. Топливный бак 
B. Блокиратор курка 
C. Выключатель двигателя 
D. Блокиратор дросселя 
E. Курок дросселя 
F. Правая рукоятка 
G. Крышка топливного бака 
H. Ручной топливный насос 
I. Крышка воздушного фильтра 
J. Рычаг воздушной заслонки 
K. Левая рукоятка 
L. Колпачок свечи зажигания 
M. Ручка стартера 
N. Глушитель 
O. Отверстие дляс топорной шпильки 
P. Ведущий вал 
Q. Редуктор 
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Комплектность поставки 

Мотобур 
Ёмкость для смешивания топлива 
Разъёмный палец  
Стопорный штифт 
Двусторонний гаечный ключ 
Шестигранный ключ (2шт) 
Свечной ключ с отверткой 
Вентиляционная крышка (только для EA1520) 
Инструкция по эксплуатации 
Инструкция по безопасности 
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  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.  
 
Параметры  EA1520 EA2520 

Мощность двигателя, л.с./кВт 3.2 /2.4 4/3 

Объем двигателя, см3 52 70 

Двигатель 2-х тактный с воздушным охлаждением 

Число оборотов двигателя (макс), об/мин 9200 

Частота вращения вала на холостом  ходу, об/мин 3200 

Скорость вращения центробежной муфты сцепления, об/мин 4600 

Число оборотов бура на холостом ходу, об/мин 220 

Максимальный диаметр бурения, мм 300 

Диаметр вала, мм 20 

Зажигание Зажигание разрядом конденсатора (CDI) 

Объем топливного бака, л 1,0 1,5 

Топливо Смесь бензина АИ92 и масла для 2-х тактных двигателей  

Праймер подкачки топлива есть 

Вес, кг 8,5 8,9 

Комплектация Шнеки и удлинители в комплект не входят 
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 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ. 

Внимательно изучите руководство по эксплуатации. При правильном использовании, мотобур является 
мощным, высокопроизводительным инструментом. Для приятной и безопасной работы, всегда строго 
следуйте нижеуказанным правилам безопасности и предупреждениям в данном руководстве. Перед 
применением нового аппарата внимательно прочтите руководство пользователя. Проверьте правильность 
сборки и регулировки оборудования. Запустите аппарат и проверьте регулировку карбюратора. 
Проверяйте весь аппарат перед каждым использованием на наличие износа, ослабленных или 
повреждённых частей.   
ЗАПРЕЩЕНО! Запрещается использовать инструмент в неисправном состоянии. Постоянно очищайте 
ручки от масла и топлива.  
ЗАПРЕЩЕНО! Запрещается запускать двигатель в закрытом помещении или здании. Выхлопные газы 
содержат опасное вещество монооксид углерода (угарный газ). Отрегулируйте скорость холостого хода 
надлежащим образом для обеспечения полной остановки режущей головки при разблокировке пускового 
устройства. Перед дозаправкой, осмотром или прекращением работы с инструментом необходимо 
остановить двигатель. При работе держите инструмент обеими руками.  
ЗАПРЕЩЕНО! Запрещается использовать вспомогательные приспособления или съемные устройства от 
других поставщиков. 
Отравление угарным газом 
ОПАСНО! Выхлопной газ содержит ядовитый угарный газ, вдыхание которого может привести к 
необратимым последствиям.  
ЗАПРЕЩЕНО! Никогда не запускайте двигатель в закрытом гараже или на ограниченной по размерам 
площади. 
Безопасность при техобслуживании 
Выполняйте техобслуживание аппарата в соответствии с рекомендованными процедурами. Отсоедините 
свечу зажигания, прежде чем производить техобслуживание, за исключением работ по регулировке 
карбюратора. При выполнении регулировки карбюратора не допускать в рабочую зону посторонних. Для 
замены используйте только оригинальные запчасти, рекомендованные изготовителем. 
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  ПРАВИЛА УСТАНОВКИ ЧАСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ.  
Установка шнековых буров (рисунок 1, рисунок 2) 
ПРИМЕЧАНИЕ! Мотобуры поставляются без шнековых буров и удлинителей. Шнековые буры и 
удлинители приобретаются отдельно. 
Наденьте основание шнекового бура на вал двигателя и закрепите с помощью разъемного пальца и 
стопорного штифта из комплекта. 

 
ВНИМАНИЕ! НИКОГДА НЕ используйте оборудование с установленным удлинителем для начала бурения 
скважины. Начало бурения скважины должно происходить при непосредственном подключении шнекового 
бура к валу. В случае необходимости удлинитель вала следует установить после того, как будет проделана 
скважина максимальной глубины. Для этого необходимо остановить работу мотобура и установить 
удлинитель между ведущим валом и основанием шнекового бура (см. рис. 3,4). 

 
ВНИМАНИЕ! Во время работы рукоятки установки не должны находиться выше уровня талии оператора.   

рис.1 рис.2 

рис.3 рис.4 
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 Несоблюдение вышеуказанных требований может привести к потере контроля над оборудованием, а 
также стать причиной повреждения грудной клетки в случае попадания бура на твердые объекты, 
находящиеся в земле. 

 

           РАБОТА С ИНСТРУМЕНТОМ.  

Подготовка топливной смеси 
Смешайте бензин АИ-92 со специальным маслом для 2-х тактных двигателей. Пропорция для 
обкатки двигателя мотобура в течение первой заправки 25:1, далее 40:1. Рекомендуемое 
масло OM0201B Sturm! G-Energy.  
Запуск холодного двигателя 
1.  Заправьте топливный бак топливом, смешанным с маслом, как указано выше. 
2.  Установите выключатель двигателя (С) на рукоятке управления в положение “I”. ( 1, рис.5) 
3.  Нажмите несколько раз на праймер подкачки топлива (рекомендуемое количество нажатий 
- 10 раз). ( 2, рис.5) 
4.  Установите рычаг воздушной заслонки в положение “START”. ( 3, рис.5) 
5.  Зафиксируете курок управления дроссельной заслонкой (Е) примерно на одной трети хода с помощью 
кнопки блокировки (D). ( 4, рис.5) 
6.  Быстрым, но плавным движением от плеча, потяните шнур стартера. Повторяйте процедуру до тех пор, 
пока двигатель не начнет работу. ( 5, рис.5) 
7. В том случае, если после запуска двигатель перестает работать, необходимо установить рычаг 
воздушной заслонки в положение “RUN” и попробовать повторно произвести запуск. ( 6, рис.5) 
8. Если после запуска двигатель продолжил работу, следует нажать курок управления дроссельной 
заслонкой (Е) для возврата в исходное положение, а затем установить рычаг воздушной заслонки в 
положение “RUN”. ( 7, рис.5) 
9.  Рекомендуемое время прогрева двигателя – 5-20 секунд. ( 8, рис.5) 
Запуск прогретого двигателя 
1. Установите выключатель двигателя на рукоятке управления в положение “I”. ( 1, рис.5) 
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  2. Быстрым, но плавным движением от 
плеча, потяните шнур стартера. 
Повторяйте процедуру до тех пор, пока 
двигатель не начнет работу. ( 5, рис.5) 
ВНИМАНИЕ! При запуске прогретого 
двигателя не следует использовать 
воздушную заслонку. 
Остановка двигателя 
1. Для остановки двигателя, переведите 
выключатель двигателя (С) на рукоятке 
управления в положение «О». ( 9, рис.5) 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

рис.5 
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 Работа с мотобуром 
-Установите бур в вертикальном положении, крепко удерживая его за 
рукоятки. Оператору следует держать части тела на безопасном 
расстоянии от шнекового бура и глушителя. 
- Перед началом работы бурильную машину следует расположить в 
удобном положении, рукоятки установки не должны находиться выше 
уровня талии оператора. (рис.6) 
- Мотобур необходимо расположить перед оператором. Установку 
необходимо удерживать за обе рукоятки, широко расставив ноги. 
Правая рука должна лежать на рукоятке с курком дросселя, левая – на 
другой рукоятке. Надёжно удерживайте мотобур, широко расставив ноги 
и удерживая ручку обеими руками.  
- К бурению следует приступать с полуоткрытой дроссельной заслонкой, 
постепенно увеличивая скорость двигателя для плавного входа шнека в 
грунт. Скорость вращения бура регулируется с помощью курка 
управления дроссельной заслонкой (Е), что позволяет использовать 
установку для разных типов грунта.  
ВНИМАНИЕ! Будьте внимательны во время работы. Соприкосновение 
с работающим буром может стать причиной серьезных травм. 
ВНИМАНИЕ! Начало бурения скважины должно происходить при 
непосредственном подключении шнекового бура к валу мотобура. 
Удлинитель вала устанавливается в том случае, если проделана 
скважина максимальной глубины и рукоятки оборудования находятся как минимум на 30 мм ниже уровня 
талии оператора.  
Для возможности проделывания скважин большей глубины необходимо остановить работу бензобура и  
установить удлинитель между ведущим валом и основанием шнекового бура. 
ВНИМАНИЕ! При столкновении бура с камнями или корнями деревьев, расположенными под землёй, во 
время бурения возможна отдача инструмента. Для контроля такой отдачи необходимо надёжно 
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  удерживать инструмент. 
При застревании бура в грунте и невозможности его извлечения остановите двигатель и поверните бур 
против часовой стрелки. (рис.7) 

 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ. 
Обслуживание оборудования должно быть выполнено только квалифицированным персоналом 
уполномоченных сервисных центров. Обслуживание, выполненное неквалифицированным персоналом, 
может стать причиной поломки инструмента и травм. 
При обслуживании оборудования, используйте только рекомендованные сменные расходные части, 
насадки, аксессуары. Использование не рекомендованных расходных частей, насадок и аксессуаров 
может привести к поломке оборудования или травмам. Использование некоторых средств для чистки, 
таких как: бензин, аммиак, и т.д. приводят к повреждению пластмассовых частей. 
Ежедневный осмотр 
1. Проверьте надёжность закрепления всех гаек и винтов и наличие всех частей. 
2. Проверьте отсутствие утечки топлива. 
 

рис.7 
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 Периодический осмотр 
Воздушный фильтр необходимо проверять после каждых 50 часов работы или более часто, если он 
используется в среде с большим количеством пыли, при необходимости фильтр очищают в мыльном 
растворе. Перед установкой полностью высушите фильтр (Рис.8). 
Свечу зажигания проверяют после каждых 50 часов работы и очищают зазор проволочной щеткой. Размер 
зазора необходимо отрегулировать на значение 0,6-0,7мм (Рис. 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Топливный фильтр  
ВНИМАНИЕ! Засорение топливного фильтра может привести к потере мощности и плохому качеству 
фильтрования. Топливный фильтр проверяют после каждых 25 часов работы. (Рис. 10). 
1. С помощью небольшого проволочного крючка извлеките бензопровод и фильтр из бака. 
2. Отсоедините узел фильтра. 

0.6-0.7мм 

Рис. 8 Рис. 9 
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  3. При необходимости установите новый фильтр или очистите его продувкой после распыления 
очищающего растворителя для карбюратора. 

Отверстие охлаждения воздуха на впуске 
Отверстие охлаждения воздуха на впуске и зону вокруг ребер охлаждения цилиндра необходимо 
проверять после каждых 25 часов работы на наличие засорения, удалите весь мусор с инструмента. 
Сцепление 
Отключите двигатель от коробки передач и проверьте состояние муфты сцепления после каждых 100 
часов работы, очистите масло с барабана и колодок, замените детали при наличии износа.  
Длительное хранение 
1. Слейте остатки топливной смеси из топливного бака и нажмите на кнопку закачки до полного 
опорожнения бака. 
2. Извлеките свечу зажигания. 
3. Очистите головку бура от загрязнений и нанесите антикоррозийный состав. 
4. Поместите инструмент на хранение в сухое место, защищённое от пыли. 

 
 

 

Рис. 10 
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 Возможные неисправности и действия по их устранению 

Неисправность Причина Способ устранения 

Двигатель не 
запускается 
(запускается с трудом) 

 

Выключено зажигание Включить зажигание 

Нет топлива Залить топливо в топливный бак 

Старое топливо Слить и заменить свежим топливом 

Засорен топливный фильтр Заменить топливный фильтр 

Засорен топливный шланг Очистить топливный шланг 

Неисправна свеча зажигания Очистить или заменить свечу 

Двигатель не развивает 
мощности 

 

Засорен воздушный фильтр Очистить или заменить воздушный фильтр 

Засорен топливный фильтр Заменить топливный фильтр 

Засорено отверстие вентиляции бензо 
бака 

Очистить отверстие вентиляции топливного бака 

 

Свеча неисправна Очистить, отрегулировать межэлектродный зазор 
или заменить свечу 

Карбюратор неисправен Настроить карбюратор* 

Недостаточная компрессия двигателя Отремонтировать двигатель* 

Забит нагаром глушитель Прочистить глушитель 

Двигатель глохнет при 
нагрузке 

 

Засорен воздушный фильтр Очистить или заменить воздушный фильтр 

Засорен топливный фильтр Очистить или заменить топливный фильтр 

Забит нагаром глушитель Прочистить глушитель 

Шум в редукторе при 
вращении шнека 

Отсутствие смазки Проверить наличие смазки, заполнить смазкой* 

Неисправность редуктора Отремонтировать или заменить* 

Шнек не вращается при 
нажатии на курок газа 

 

Неисправность муфты сцепления Отремонтировать или заменить* 

Отсутствует зацепление шестерен 
редуктора 

Отремонтировать или заменить* 
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  ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО.  
На инструмент распространяется гарантия, согласно сроку, указанному в гарантийном талоне. 
Вы можете ознакомиться с правилами гарантийного обслуживания в гарантийном талоне, прилагаемом к 
инструкции по эксплуатации. 

 
СРОК СЛУЖБЫ.  

Срок службы инструмента составляет 5 лет с даты продажи. По истечении срока службы и при выработке 
назначенного ресурса изделие подлежит утилизации в соответствии с установленными правилами в РФ. 
ЗАПРЕЩЕНО применение инструмента не по назначению! 

 
ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ И ОШИБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ИЛИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.  

Не использовать с поврежденной рукояткой или не использовать при появлении дыма непосредственно из 
корпуса изделия. Не использовать при возникновении течи топлива. Не использовать на открытом 
пространстве во время дождя. Не включать при попадании воды в корпус. Не использовать при появлении 
сильной вибрации. 

 
КРИТЕРИЙ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ.  

Поврежден корпус или двигатель. 

 
ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В СЛУЧАЕ ИНЦИДЕНТА, КРИТИЧЕСКОГО ОТКАЗА ИЛИ 
АВАРИИ.  

При возникновении инцидента или аварии следует незамедлительно остановить работу с инструментом, 
обратиться в сервисную службу, действовать по указаниям службы сервиса, если таковые поступили, и не 
допускать людей к работе с инструментом. 
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ХРАНЕНИЕ.  

Необходимо хранить в сухом месте. Необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и 
воздействия солнечных лучей. При хранении необходимо избегать резкого перепада температур. 
Хранение без упаковки не допускается. Подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 
15150 (Условие 1). 

 
 
ТРАНСПОРТИРОВКА. 

 Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при 
транспортировке. При разгрузке и погрузке не допускается использование любого вида техники, 
работающей по принципу зажима упаковки. Подробные требования к условиям транспортировки смотрите 
в ГОСТ15150 (Условие 5). 

 
УТИЛИЗАЦИЯ.  

Отслужившие свой срок электроинструменты, принадлежности и упаковку следует сдавать на 
экологически чистую рекуперацию отходов. Не выбрасывайте электроинструменты в бытовой 
мусор! 

 
ЗНАЧЕНИЕ ШУМА И ВИБРАЦИИ.  

Типичный уровень взвешенного звукового давления (A), измеренный в соответствии с EN60745: Уровень 
звукового давления (LpA): 95.7 дБ (A) Уровень звуковой мощности (LWA):106.7 дБ (A)  Погрешность (К): 3 
дБ(A). Используйте средства защиты слуха. Вибрация. Общий уровень вибрации (векторная сумма по 
трем координатам), определенный в соответствии с EN60745: Распространение вибрации (ah, AG): 3,2 
м/с2 . Погрешность (К): 1,5 м/с2. 
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  ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ. 
 

Сертификат соответствия: № ЕАЭС RU C-CN.ПФ02.В.02932/20, срок действия: 13.11.2020 г. по 
12.11.2025 г. Выдан Органом по сертификации продукции Общества с ограниченной 
ответственностью «ПРОФИТ», 109004, Россия, г. Москва, ул. Николоямская, д. 45, стр.2. Аттестат 

аккредитации № RA.RU.11ПФ02 от 04.07.2016. Соответствует техническим регламентам: ТР ТС 010/2011 
«О безопасности машин и оборудования»,  
Страна изготовления: КНР.  
Производитель (завод-изготовитель): AWLOP TRADING CO LTD, Адрес: КНР, г. Нингбо, ул. Лантень 201, 
Модерн таймз А2, блок 16/F.  

Уполномоченный представитель сервиса: ООО «ЭкспертСервис». Адрес: Россия, 140143 Московская 
область Раменский район пос. Родники ул. Трудовая 10 пом.1 каб.315. Телефон горячей линии: 8 800 775 
5060.  
Импортер/Уполномоченный представитель производителя: ООО «СМАРТТУЛЗ». Адрес: Россия, 140143 
Московская область Раменский район пос. Родники ул. Трудовая 10 пом.1 каб.319. Телефон горячей 
линии: 8 800 775 5060. Сайт: www.sturmtools.ru  
Дата производства указана в 10-значном серийном номере инструмента, нанесенного на его корпус: 1-я и 
2-я цифра обозначает год, например, «4» обозначает, что изделие произведено в 2014 году.   3-я и 4- я 
цифры обозначают номер месяца в году производства, например, «05» - май. Дата изготовления также 
указана на упаковке. 
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