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Уважаемый покупатель!

■■

■■

■■

Помните!

ПРОЧТИТЕ РУКОВОДСТВО И НЕ НАЧИНАЙТЕ РАБОТУ С ИЗДЕЛИЕМ, ПОКА ВЫ НЕ ОЗНАКО-
МИТЕСЬ С НАСТОЯЩИМИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМИ.

Запрещается установка иных, кроме пильных, типов и размеров дисков по металлу.

При установке / замене / извлечении, регулировке углов пиления, а также для обслуживания 
изделия ОБЯЗАТЕЛЬНО отключайте его от сети.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ изделие без правильно работающего сдвижного кожуха или вообще без такового.

При работе в неблагоприятных условиях (в условиях запыленности, при повышенном уровне 
шума и вибрации) используйте средства индивидуальной защиты.

Всегда надежно фиксируйте обрабатываемую заготовку. Не отрезайте заготовку, просто удер-
живая её рукой.

Запрещается отрезка нескольких заготовок одновременно.

Не пытайтесь освободить заклинивший диск путем включения изделия в работу.

После выключения изделия дождитесь полной остановки пильного диска, прежде чем класть 
изделие на опору или открывать сдвижной кожух.

Во время работы диск и корпус редуктора нагреваются. Не прикасайтесь к ним сразу же по 
окончании пиления до полного остывания.

Не применяйте повреждённые и деформированные пильные диски.

Меры безопасности

-
-

-
-
-

-
-
-

-

-

-

-
Распишитесь в ознакомлении с инструкцией по эксплуатации и мерам безопасности перед  
началом работ. Без подписи претензии по качеству товара не принимаются.
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2. Замена диска

2

1

3

3
2

1
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2
1

3. Фиксация заготовки 1
2

3

1
2
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1

2

4. Регулировка угла отрезки

1
2

3

5. Замена щеток

1

2
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6. Юстировка ограничителя 
глубины реза

7. Крепление на верстаке

8. Настройка лазерной 
индикации

31

2
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Артикул ПОМ-355 ПОМ-355-Н

2000 2000

-1

180 180

8 8

90 90

9. Установка и замена элементов 
питания лазерного индикатора

3

1

2

Артикул ПОМ-355 ПОМ-355-Н

<1 <1

2 2

S1 S1

22

7 7

Комплектация ПОМ-355 ПОМ-355-Н

–

Убедитесь в отсутствии на изделии и принадлежностях повреждений, которые могли 
возникнуть при транспортировании.
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Назначение  
и область применения

ЗУБР -

-

-

-

-

-

■■ -

■■

■■ -

■■ -
-

-
-

-

-

К эксплуатации изделия допускаются только 
лица, достигшие совершеннолетия; имею-
щие навыки и/или представление о прин-

ципах работы и оперирования изделием а 
также изучившие данную документацию; на-
ходящиеся в трезвом состоянии; не под дей-
ствием лекарств, вызывающих сонливость 
и/или снижение концентрации внимания; не 
имеющие заболеваний, вызывающих подоб-
ные состояния, а также иных противопоказа-
ний для работы с машинами.

Все ремонтные работы должны проводить-
ся только квалифицированными специали-
стами сервисных центров, с использовани-
ем оригинальных запасных частей ЗУБР.

Инструкции  
по применению

Сборка изделия

Все операции по сборке, замене и регули-
ровке производите только при отключенном 
от сети изделии.

Вывод из транспортировочного 
положения (Рис. 1)

-

■■ 5

Придерживайте рукоятку на протяжении все-
го этого процесса, чтобы обеспечить контро-
лируемый переход пильной головы в верх-
нее положение.

■■ 6

■■ 5

Замена диска (Рис. 2)

Помните, что твердосплавные напайки на 
зубьях пильного диска хрупки, и потому 
крайне аккуратно обращайтесь с пильным 
диском, избегая ударов по напайкам и паде-
ний пильного диска. Перед установкой диска 
внимательно осмотрите пластины. На них не 
должно быть трещин, сколов. После уста-
новки пильного диска, при включении пилы 
не следует стоять в плоскости его вращения.

Оператору рекомендуется надевать защит-
ные перчатки во время установки или при 
замене пильного диска.

■■

■■ 10

■■ -

-

■■

■■

■■ -

■■ -

■■ -

■■

-

Установка отрезной пилы на верстаке 
(Рис. 7)

-

-

-

■■ -

■■

■■ -

■■ -
-

Подготовка к работе 
-

-

Фиксация заготовки (Рис. 3)

-
18

18

12

Регулировка угла отрезки (Рис. 4)

■■ 16

■■

■■ -

■■

■■ -

■■ -

Регулировка ограничителя глубины 
реза (Рис. 6)

-
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-

■■

■■
-

■■ -
-

■■
-

Настройка лазерного индикатора (Рис. 8)

-

-

-

■■ -

■■

■■ -

■■ -

■■ -

■■ -

Установка и замена элементов питания 
лазерного индикатора (Рис. 9)  

-
-

■■ -

■■

■■

Порядок работы

ПРИМЕЧАНИЕ! -

Включение изделия

14

Порядок отрезки
■■ -

При установленной в верхнее положение 
пильной голове включите двигатель и дайте 
ему набрать полную рабочую скорость.

■■ -

-

■■
-

■■

-
-

НИКОГДА

НИКОГДА

-

-

Сбор стружки

-

При сборе стружки используйте щетку и 
средства индивидуальной защиты.

Выключение изделия
-

14

■■
-

Техническое 
обслуживание

ТОЛЬКО

Замена щеток (Рис. 5)
-

■■

■■

■■

■■

■■

-

-

-

-
-

-

Рекомендации  
по эксплуатации

-

-

-
-

■■

■■

ТОЛЬКО -

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ -

НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ
-

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ
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-
-

-
ЗУБР

-

-

-

-

-

Инструкции  
по безопасности

-

-

-
-

-

НИ В 
КОЕМ СЛУЧАЕ

■■ -
-

■■ -
-

■■

-
-

■■
-
-

-
-

■■ -
-

■■ -

-

■■ -
-

-
-

■■

■■
-
-
-

■■ -
-

■■ -

-

Лазерное излучение опасно при прямом по-
падании в глаза.

-
-

■■
-

-

■■ -

-

■■
-

-

■■
-

-

-

-
-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

■■ -
-
-

■■ -

■■ -
-

-

■■

Запрещается дальнейшая эксплуатация из-
делия при выявлении следующих признаков 
(критические отказы, при достижении кото-
рых необходимо прекратить работу изделия 
и отключить его от сети).

■■

■■ -
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■■ -

■■

■■ -

-
-
-

-

-

-
-

Условия  
транспортирования, 
хранения  
и утилизации

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

Консервация изделия
-
-

Гарантийные  
обязательства

-
-

ЗУБР
zubr@zubr.ru

-

-

ЗУБР

1)
-
-

-

2)

3)
-
-

Базовая гарантия

МАСТЕР -
-

МАСТЕР

ПРОФЕССИОНАЛ (основной цвет 
корпуса синий) -

ПРОФЕССИ-
ОНАЛ -

-

-

Расширенная гарантия
МАСТЕР -

zubr.ru.
ПРОФЕССИОНАЛ -

zubr.ru ПРО-
ФЕССИОНАЛ -

-

-

zubr.ru

-
-

zubr.ru
4)
а)

-

-

б) -

-
-

-
-
-

-

-

-

в) -

г) -

д) -
-

ЗУБР;

е)

-
-

-
-

ж)

-

-
-

-

з)

и)

к) -
-

-

zubr.ru

5)

ЗУБР -

-

6) -
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-
-

zubr.ru -

-

7)
-
-

8)
-
-

9)
-

10)

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность Возможная причина Действия по устранению

-

Неисправность Возможная причина Действия по устранению

-

-

-
-

-

-
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