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 Уважаемый покупатель! Компания    благодарит Вас за приобретение данного 

электрооборудования. Изделия торговой марки   постоянно совершенствуются и улучшаются. 
Благодаря постоянной программе исследований и разработок, указанные здесь технические 
характеристики, комплектация и дизайн могут быть изменены без предварительного уведомления. 
ВНИМАНИЕ! Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации перед началом использования 
оборудования. Храните её в защищенном месте.  
ВНИМАНИЕ! Оборудование не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными 
физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта или 
знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании оборудования 
лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находится под присмотром для недопущения игр с 
оборудованием. 

 ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.  

 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНОГО ИНСТРУМЕНТА 

а.    Перезарядку следует осуществлять, используя зарядное устройство, указанное изготовителем. Зарядное 
устройство, которое годится для одного типа аккумуляторной батареи, может вызвать пожар при использовании 
другого типа батареи. 

б.    Питание инструмента следует осуществлять только от аккумуляторных батарей, имеющих специальное 
обозначение. Использование любых других батарей может привести к повреждениям и пожару. 

в.    Если аккумуляторная батарея не используется, ее следует хранить отдельно от других металлических 
предметов, таких, как скрепки для бумаг, монеты, ключи, гвозди, винты и т.п., которые могут закоротить 
контактные выводы. Короткое замыкание контактных выводов может вызвать ожоги или пожар. 

ЗАПРЕЩЕНО! Эксплуатация инструмента в условиях воздействия капель и брызг (на открытых площадках во 
время дождя и после), вблизи воспламеняющихся жидкостей или газов, а также в условиях чрезмерной 
запылённости воздуха.  
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ЗАПРЕЩЕНО! Эксплуатировать инструмент, не защищенный от воздействия капель или брызг, не имеющих   
отличительных знаков (капля в треугольнике или две капли), в условиях воздействия капель и брызг, а также на 
открытых площадках во время снегопада или дождя.  Не подвергайте штангу воздействию резких температурных 
перепадов, способных вызвать образование конденсата. Рекомендуется не пользоваться инструментом в 
течение, времени достаточного для устранения конденсата. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ. 

1. Штанга телескопическая позволяет обрезать ветки на высоте 100-165 см, а рабочую длину можно свободно 
регулировать в пределах этого диапазона, адаптируя его под свои потребности и условия работы. 

2. В данном изделии используется предохранительный кнопочный выключатель. Для его нормального 
использования необходимо нажать предохранительную кнопку и выключатель одновременно. 

3. Данную штангу можно использовать с инструментами различных типов, благодаря переключателю режимов 
работы, перемещая его влево и вправо. 

4. При использовании штанги, для регулировки рабочей высоты, не растягивайте его слишком сильно, в 
противном случае существует опасность разъединения, а винты в замке соединения труб должны быть 
затянуты надлежащим образом. 
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ВНЕШНИЙ ВИД.  

 
1. Переключатель «Вкл./Выкл». 
2. Кнопка блокировки выключателя 
3. Фиксатор длинны 
4. Кнопка фиксации аккумуляторной батареи 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплектность поставки 
 
Штанга 
Ремень 
Инструкция по эксплуатации  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.  
 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ. 
 

ВНИМАНИЕ! Перед проведением работ по подготовке к эксплуатации, регулировке и техническому 
обслуживанию инструмента, подключенного к штанге, необходимо принять меры, предотвращающие 
случайный пуск двигателя. Для защиты рук от повреждений об острые кромки используйте перчатки. 
В результате эксплуатации неисправного оборудования могут пострадать пользователь и окружающие его 
лица. 
 

1. Проверьте аккумуляторную батарею, ее уровень заряда и состояние. 
2. Проверьте состояние выключателя. Неисправный выключатель необходимо заменить в условиях 

Сервисного центра.  
3. Проверьте надежность затяжки всех фиксаторов. При необходимости затяните ослабший крепеж.  
4. Проверьте состояние подключенного инструмента. 

 

 
 

Параметры CDS2 

Напряжение, В 18 

Длина штанги, м 1,0-1,6 

Масса, кг 0,97 
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             ПРАВИЛА УСТАНОВКИ ЧАСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ.  
 

1) УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 
1. Произведите внешний осмотр вашей штанги и аккумуляторной батареи. Убедитесь в том, что 

аккумуляторная батарея исправна, заряжена и на корпусе отсутствуют видимые повреждения. 
2. Удерживая одной рукой штангу, другой рукой вставьте аккумуляторную батарею в пазы контактного 

разъема до щелчка. 
3.  Для извлечения аккумуляторной батареи из штанги, одновременно нажмите на фиксирующую 

защелку и потяните аккумуляторную батарею из пазов контактного разъема. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА 

1. Подготовьте вашу штангу к работе. 
2. Установите на штангу аккумуляторную батарею (не входит в комплект поставки).  
3. Включите инструмент. Для этого удерживая кнопку разблокировки выключателя 2 

нажмите клавишу выключателя 1.  
4. Дождитесь, когда двигатель инструмента достигнет максимальной частоты вращения. 
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5. Выключите инструмент отпустив клавишу выключателя 1.  
6. Рабочая часть вашего инструмента будет приведена в движение еще некоторое время - дождитесь его 

полной остановки. 
7. Отсоедините аккумуляторную батарею от штанги. 

 
3)   РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ ШТАНГИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ  
1. При использовании телескопической штанги обязательно снимите основной инструмент со штанги, 

отрегулируйте рабочую длину перед установкой основного инструмента. 
2. Откройте телескопический фиксатор, чтобы освободить штангу. 

 
3. Установите телескопическую штангу на нужную рабочую длину, потянув за боковые штанги с обеих 

сторон и закройте фиксатор.  
4. Сдвиньте две боковые штанги к центру, чтобы уменьшить длину телескопической штанги. 
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 4) УСТАНОВКА И ИЗВЛЕЧЕНИЕ БАТАРЕИ 
 
Перед подключением зарядного устройства или устройства убедитесь, что внешняя поверхность 
аккумулятора чистая и сухая.  
 
1. Вставьте аккумулятор в основание штанги, как показано на рисунке. Задвигайте аккумулятор, пока он 

не встанет в фиксированное положение.  
2. Нажмите кнопку разблокировки аккумулятора, чтобы извлечь аккумулятор и потяните аккумулятор 

вперед, как показано на рисунке. 
  
 

 
 
 
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ. 

Возможные неисправности и действия по их устранению 

НЕИСПРАВНОСТЬ  ПРИЧИНА ДЕЙСТВИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ 

 Двигатель не 
включается 

Разряжена 
аккумуляторная 
батарея. 

Зарядите аккумуляторную батарею. 

Неисправна 
аккумуляторная 
батарея. 

Замените аккумуляторную батарею. 

Неисправен 
выключатель. 

Обратиться в специализированный Сервисный центр 
для ремонта. 
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Повышенная 
вибрация, шум. 

Неисправны 
подшипники 

Обратиться в специализированный Сервисный центр 
для ремонта. 

Неисправен 
редуктор 

Недостаточно 
смазки 

 Появление дыма и 
запаха горелой 
изоляции. 

Неисправность 
электродвигателя 

Обратиться в специализированный Сервисный центр 
для ремонта. 

 

Двигатель 
перегревается. 

Загрязнены окна 
охлаждения 
электродвигателя. 

Прочистить окна охлаждения электродвигателя. 

Электродвигатель 
перегружен. 

Снимите нагрузку и в течении 2-З минут обеспечьте 
работу инструмента на холостом ходу при 

максимальных оборотах. 

Неисправен 
электродвигатель. 

Обратиться в специализированный Сервисный центр 
для ремонта. 

 
 

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО.  
На аккумуляторный инструмент распространяется гарантия, согласно сроку, указанному в гарантийном 
талоне. 
Вы можете ознакомиться с правилами гарантийного обслуживания в гарантийном талоне, прилагаемом к 
инструкции по эксплуатации. 
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СРОК СЛУЖБЫ.  

Срок службы инструмента составляет 5 лет с даты продажи. По истечении срока службы и при выработке 
назначенного ресурса изделие подлежит утилизации в соответствии с установленными правилами в РФ. 
ЗАПРЕЩЕНО применение инструмента не по назначению! 

 
ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ И ОШИБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ИЛИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.  

Не использовать с поврежденной рукояткой или не использовать при появлении дыма непосредственно из 
корпуса изделия.  Не использовать с подтеканием топлива. Не использовать на открытом пространстве во 
время дождя (в распыляемой воде). Не включать при попадании воды в корпус. Не использовать при 
сильном искрении. Не использовать при появлении сильной вибрации. 
 

КРИТЕРИЙ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ.  
Перетёрт или повреждён топливопровод. Поврежден корпус изделия. 

 
ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В СЛУЧАЕ ИНЦИДЕНТА, КРИТИЧЕСКОГО ОТКАЗА ИЛИ 
АВАРИИ.  

При возникновении инцидента или аварии следует незамедлительно остановить работу с инструментом, 
выключить его, обратиться в сервисную службу, действовать по указаниям службы сервиса, если таковые 
поступили, и не допускать людей к работе с инструментом. 
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ХРАНЕНИЕ. 

Необходимо хранить в сухом месте. Необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и 
воздействия солнечных лучей. При хранении необходимо избегать резкого перепада температур. 
Хранение без упаковки не допускается. Подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 
15150 (Условие 1). 
 

ТРАНСПОРТИРОВКА. 
Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при 
транспортировке. При разгрузке и погрузке не допускается использование любого вида техники, 
работающей по принципу зажима упаковки. Подробные требования к условиям транспортировки смотрите 
в ГОСТ15150 (Условие 5). 
 

УТИЛИЗАЦИЯ.  
 Отслужившие свой срок аккумуляторы, принадлежности и упаковку следует сдавать на 
экологически чистую рекуперацию отходов. Не выбрасывайте аккумуляторы в бытовой мусор! 
 

 
ЗНАЧЕНИЕ ШУМА И ВИБРАЦИИ. 

Измерения в соответствии с EN60745:  
Уровень звукового давления (Lp A): не нормируется. Уровень звуковой мощности (LWA): не нормируется. 
Погрешность (К): 3 дБ(A). Общий уровень вибрации (векторная сумма по трем координатам), 
распространение вибрации (ah, AG): не нормируется. Прибор не является источником шума и вибрации. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ.  

 
Товар не подлежит обязательной сертификации.  

 
Страна изготовления: КНР.  
Производитель (завод-изготовитель): AWLOP TRADING CO LTD. Адрес: Китай, г. Нингбо, ул. Лантень 201, 
Модерн таймз А2, блок 16/F.  
Уполномоченный представитель сервиса: ООО «ЭкспертСервис» Адрес: Россия, 140143, Московская 
область, Раменский район, пос. Родники, ул. Трудовая, 10, пом. 1, каб. 315. Телефон горячей линии: 
8 800 775 5060.  
Импортер/Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «СмартТулз». Адрес: 141402, Московская 
область, г.о. Химки, г. Химки, ул. Репина, д. 2/27, помещ. 10, 3 этаж, офис 301/7.  
Телефон горячей линии: 8 800 775 5060. Сайт: www.sturmtools.ru. 
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